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Valaisinten värikuvat ja tekniset tiedot näet AD-Luxin t ai valaisinvalmist ajien internet-
sivuilt a. Valaisinten ja lamppujen hintoihin sisältyy lakisääteinen kierrätysmaksu.

Valaisinten hintoihin sisältyvät p arhaat mahdolliset päivänvalolamput.
Jos tilaat valaisimen ilman lamppuja, vähennetään lamppujen hinta.

                                                                                   e-mail   adlux@adlux.fi           www .adlux.fi

AD-LUX OY
Brahenkatu 12, 20100 TURKU

puh. (02) 517 0300, faksi (02) 517 0366

Laadukkaalla valaistuksella luodaan
kotiin ja työpaikalle nykyaikainen,
raikas, myönteinen ilme. Hyvästä
valosta voi jopa nauttia.
Lamppusuosituksemme
Kokeile päivänvalon kaltaista valaistusta.
Jos pidät siitä, varusta valaisimesi parhaan
värintoiston omaavilla, täysspektrisillä
päivänvalolampuilla. Kaikki päivänvalo-
lamput eivät ole täysspektrisiä!

Valaisinsuosituksemme
Kun hankit valaisimia, varmista, että ne ovat
laadukkaita (sisältävät mm. nykyaikaisen
elektroniikan) ja että niihin mahtuu päivän-
valolamppu. Kaikki valaisimet eivät ole
tällaisia! Tämän kuvaston valaisimet ovat.
Ulkovalaisimiin ei suositella syttymissyistä
elektronisia liitäntälaitteita.
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Lisätietoja: AD = www.adlux.fi      Tämän sivun hinnat ovat pienissä erissä nettoja.

Koodi            Tuote                                                             metrihinta
WT4   Valolista, 2 metrin paloissa, metrihinta (netto) 16,00
WT3   Valolista, 2 metrin paloissa, metrihinta (netto) 13,00
HEN50   Heijastinalumiinitarrarulla, 50m x 5 cm  (netto) 9,50

Valolist at epäsuoraan valaistukseen   AD

WT3 ja WT4 -valolistat                                         AD

WT4 on käytetyin valolista. WT3-listasta tulee vähemmän
valoa kohti kattoa, koska se on pienempi. Lista myydään 2
metrin paloissa. WT4-lista kiinnitetään muovikiinnikkeillä,
ruuveilla ja liimaamalla. WT3 kiinnitetään vain liimaamalla.
Lista on melkein yhtä kevyttä kuin styrox, mutta paljon
vahvempaa, polypropeenia. Se maalataan sopivan väriseksi.
Lisäksi tarvitaan alumiinitarrafoliota, jota laitetaan WT4:n
sisäpinnalle kolme leveyttä vierekkäin ja WT3:n sisäpinnalle
kaksi leveyttä. Se estää, että lamput eivät kuulla lävitse ja
saadaan enemmän heijastuspintaa. Lamput voivat olla
irrallaan listan päällä, kun käytetään kevyitä IP64-Saalinkeja
(ks. sivu 22). Elektroninen liitäntälaite kiinnitetään seinään
n. 3 mm valolistan yläpuolelle. Valolistat ovat nettohintaisia
alle 100 metrin erissä. WT4:n päälle sijoitetaan tarvittaessa
155 mm leveä opaalimuovi. Se estää, että lamput eivät näy
yläkerrasta katsottuina.

Opaalimuovi valokaton tekemiseen   AD

Plexiglas-opaalimuovista voi tehdä erilaisia valokattoja ja
valoseiniä. Muovi on 3 mm paksua, 78 % läpäisevää.
Opaalimuovilevyn maksimipituus on 3050 mm (levyn koko
3050 x 2050 mm). Myymme  tätä levyä määrämittaan
sahattuna. Tuote on nettohintainen alle 5 neliön erissä.

Koodi     Tuote                                                                     neliöhinta
PLEXI  Plexiglas-opaalimuovi 3 mm, 78 % läp. (netto) 50,00
PROF  Alumiiniprofiili, jousellinen, lev. 25 mm, metri (netto) 30,00

100 mmWT4

WT3

100 mm

165 mm

70 mm

IP64-Saalingit (49 W) opaali-
muovin takana huoneen katon
ja seinän välisessä nurkkauk-
sessa. Häikäisemätön ja edul-
linen valaistus.

IP67-Saalingit (24-54 W)
opaalimuovin takana
kylpyhuoneen kattoik-
kunana. Häikäisemätön
ja edullinen valaistus.

IP64-Saalingit (49-54 W) WT4-valolistan päällä. Tyylikäs,
häikäisemätön ja edullinen valaistus. Ei tarvitse tietää,
minne huonekalut tullaan sijoittamaan. Huonekalujen
paikkaa voidaan vaihtaa myöhemminkin helposti, koska
katosta ei riipu esim. pöydän päällä olevia valaisimia.

Valaisin Masto                                                     AD

Hintaesimerkki:  3 metriä WT4-valolistaa, jossa 9 m alumiini-
tarrafiota (3 leveyttä vierekkäin) ja 2 x 49 W:n IP64-Saalinki,
lamppujen pituus jonossa  2952 mm, maksaa   210,70 eur
(- määräalennus). Metrihinta on 70,34 eur.

WT-4:n avulla tehty valaisin keittiön saarekkeen päällä .
Samaa valolistaa on myös keittiön ikkunan päällä, jolloin
valoa tulee myös ikkunan edessä olevalle työtasolle.

Erinomainen tapa korkean huoneen
valaistukseen. Tässä huoneessa on
molemmissa nurkissa n. 4 m korkeat
Masto-valaisimet. Katosta ei tarvitse
ripustaa valaisinta. Huonekalut voidaan
sijoittaa vapaasti ajattelematta, missä
kohdassa valaisin on.  Asenna lamput 5-
10 cm:n etäisyydelle opaalimuovista.
Hintaesimerkki:  3 metriä korkea valaisin,
6 metriä jousellista erikoisalumiiniprofiilia
molemmissa reunoissa, 2 kpl 49 W:n
lamppua jonossa (2952 mm), 30 cm x 3
m:n opaalimuovi, yhteensä 386 euroa
(-määräalennus). Metrihinta 128,67 eur.

Alumiiniprofiili “Klik”  sahataan määrämittaiseksi. Yhdessä
tangossa on 3 metriä. Noin 70 cm:n matkalle tarvitaan yksi
jousi, joka kuuluu hintaan. Alimmainen profiil in osa
kiinnitetään ruuveilla, päällimmäinen, (anodisoitua alumii-
nia) painetaan opaalimuovin päälle. Ruuveja ei jää näkyviin
lainkaan. Profiili toimitetaan määrämittaan sahattuina
kappaleina. Jiiriin sahaus on mahdollista lisämaksusta, 4
eur/kulma.  Alumiiniset kiinnityspalat nurkkakiinnitystä varten
maksavat 4 eur/kpl.

Sopii myös por-
taiden valais-
tukseen.
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Nosta ylöspäin. Ruuvaa alin lista kiinni. Laske lista alas.
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Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
LISSA254V     Lissabon 2x54w, 1268x250x38 275,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
MILA254V Milano 2x54w, 1239x300x43                            243,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
LUGA121V Lugano 1x21w,   896x68x40                             88,00
LUGA128V Lugano 1x28w, 1204x68x40                             97,00
LUGA135V Lugano 1x35w, 1504x68x40                           106,00

Loistevalaisimet kotiin ja työtilaan
1- ja 2-lamppuiset, ei-himmennettävät

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
TOLE28V  Toledo 1x28 W, 1180x60x65  109,00

Akryylirunkoinen siro valaisin. Valaisimen kyljet ovat valoa
läpikuultavaa, paksua akryylimuovia. Toledo piristää
ympäristöä. Käyttökohteet: palvelutiskit, neuvottelutilat,
opastetaulut ja kasvialtaat. Varustettu elektronisella
liitäntälaitteella ja ripustustarvikkeilla.

Lissabon on erittäin matala. Se sopii työtiloihin, taide-
näyttelyihin sekä kotiympäristöön esim. eteiseen, keittiöön,
ruokapöydän päälle, olohuoneeseen jne.  Valaisin antaa ylös
ja alas häikäisemätöntä valoa. Ripustuskorkeus on 30—50
cm katosta. Valaisimen sivussa on ohut, sininen valoraita,
joka voidaan myös peittää. Ei tarvitse maadoittaa. Alum.

Alumiinirunkoinen, tyylikäs, pienikokoinen T5-valaisin. Valai-
sin valaisee yhtä tehokkaasti ylös- ja alaspäin. Tyylikkään
muotoilun ja häikäisemättömyytensä ansiosta Lugano sopii
hyvin käytäville, keittiöön, taulujen korostamiseen ja
palvelutiskeille.
Valaisimen päädyt ovat pyöreät ja rakenne siro. Akryylilevyt
estävät häikäisyn. Ripustustarvikkeet ja elektroninen
liitäntälaite kuuluvat toimitukseen. Valaisin on kaksois-
eristetty. Väri: harmaa.

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi
HF = värinätön valo.  Tämän sivun valaisimia ei voi himmentää. Tuotekoodin lopussa oleva V-kirjain = Viva-Lite-
lamppu/lamput sisältyvät hintaan .  Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Lissabon, suora/epäsuora IP20                           AD

Toledo, suora  IP20                                             AD

Lugano, suora/epäsuora  IP20                            AD

Milano, suora/epäsuora   IP20                            AD

Granada IP20                                                     AD

LUGA221V Lugano 2x21w,   896x170x40                         131,00
LUGA228V Lugano 2x28w, 1204x170x40                         148,00
LUGA235V Lugano 2x35w, 1504x170x40                         158,00

Granada sopii moniin erilaisiin tiloihin, sillä valaisin on
rungoltaan hyvin pieni ja siro. Se antaa sekä suoraa että
epäsuoraa valoa. Runko on alumiinia ja alavalon häikäisy-
suoja on akryyli mikä ehkäisee itse valonlähteen häikäise-
vyyden. Ripustustarvikkeet ja elektroninen liitäntälaite
kuuluvat valaisintoimitukseen.
Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
GRA221V  Granada 2x21 W, 898x55x88 124,00
GRA228V  Granada 2x28 W, 1198x55x88 141,00
GRA235V  Granada 2x35 W, 1498x55x88 150,00

Geneve on kapea, matala, alumiinirunkoinen T5-lois-
teputkivalaisin. Se sopii asuintilojen lisäksi mm. hyllyvaloksi
myymälöihin tai kirjastoihin. Valaisin valaisee häikäisyä estä-
vän opaaliakryylilevyn läpi alaspäin. Kaksoiseristetty.

Geneve, suora IP20                                             AD

Koodi            Tuote                   oikea sarake = valaisin lamppuineen
GENE121V    Geneve 1x21w,   895x68x40 86,00
GENE128V    Geneve 1x28w,   1195x68x40 104,00
GENE135V    Geneve 1x35w,   1495x68x40 114,00
GENE221V    Geneve 2x21w,   895x107x40 139,00
GENE228V    Geneve 2x28w,   1195x107x40 166,00
GENE235V    Geneve 2x35w,   1495x107x40 177,00

Vauhdikas, aaltomainen muotoilu ja miellyttävä ylä/alavalon
yhdistelmä sopii monenlaisiin tiloihin. Alavalo on pinta-
kirkkaudeltaan miellyttävän häikäisemätön. Sopiva ripustus-
korkeus on 40—60 cm katosta. Toimitukseen sisältyy HF-
laite ja ripustustarvikkeet. Myös 2x21 +2x35 W versiot.

LUGAT228V Lugano twin 2x28w, 1204x170x40                 167,00
LUGAT235V Lugano twin 2x35w, 1504x170x40                 190,00
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Lisätietoja: AD = www.adlux.fi    F = www.fagerhult.fi     Värinätön valo. Tuotekoodin lopussa oleva V-kirjain =
Viva-Lite-lamppu/lamput sisältyvät hintaan .  Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Sektor , tehokas t auluvalaisin, esim. 24, 54, 49 W   F

Loistevalaisimet kotiin ja työtilaan,

DTI, Direct to Indirect, on kolme valaisinmallia käsittävä
tuoteperhe, joka tarjoaa hyvän yleis- ja työvalaisinvaihtoehdon
useimpiin tarpeisiin entistä edullisemmassa hintaryhmäs-
sä. Kattoon asennettava malli on tarkoitettu täysin suoraan
valaistukseen. Kahdesta ripustettavasta mallista toisen
valonjako on 50/50 ja toinen on tarkoitettu puoliepäsuoraan
valaistukseen ylävalon osuuden ollessa 80 %.
DTI-valaisimiin on saatavana myös erilaisia lisätoimintoja,
kuten e-Sense, Fagerhult Plus ja emLED. Valaisinten
sähköliitäntä sijaitsee kätevästi valaisimen lyhyellä sivulla,
alas kääntyvän päädyn alla.

DTI type 2 Beta                                                      F

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F28829V 1x49 W DTI valk 1665x141x 58 mm 231,00
F28825V 1x54 W DTI valk 1365x141x58 mm 230,00
F28827V 1x80 W DTI valk 1665x141x 58 mm 232,00
F28830V 2x49 W DTI valk  1665x141x 58 mm 267,00
F28826V 2x54 W DTI valk 1365x141x58 mm 260,00
F28828V 2x80 W DTI valk  1665x141x 58 mm 289,00
Yksittäisasennus. Myös jonoasennukseen. Tilaa ripustustarvikkeet
Useita himmennystapoja lisävarusteina, ks. www.fagerhult.fi

Sektor T5 on pienikokoinen seinävalaisin käytävätilojen
valaistukseen. Valaisimet asennetaan seinän ja katon
väliseen nurkkaukseen. Perforoitu etupinta tekee koko
valaisimen valoisaksi. Valaisimen osien ja sen ympäristön
väliset kirkkauserot ovat hallittuja. Ne valaisevat käytävän
seinäpinnat lievästi epäsymmetrisellä suoralla valolla ja
antavat samalla epäsuoraa valoa kattopinnan kautta. Sektor
sopii perforoidun etupintansa ansiosta paikkoihin, joissa
valaisinta katsotaan myös edestä, kuten käytävien risteys-
kohdissa ja hissien edustoilla. Myös läpijohdotettuna.

Malaga, suora/epäsuora IP20                              AD

Malaga on moderni ja tyylikäs.  Rungon kehys on läpinäkyvää
akryyliä, mikä tekee valaisimesta ilmavan sekä siron.
Valaisin antaa sekä suoraa että epäsuoraa valoa. Suoran
valon edessä on häikäisysuojaritilä. Malaga sopii niin koti-
kuin toimistoympäristöön. Ripustustarvikkeet ja elektroninen
liitäntälaite kuuluvat valaisintoimitukseen.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
MALA221V Malaga 2x21w, 970x188x60 179,00
MALA228V Malaga 2x28w, 1270x188x60 206,00
MALA228SVMalaga 2x28w sin, 1270x188x60 211,00

Palermo                                                              AD

Palermo on virtaviivainen ja yksinkertainen valaisin, joka
antaa valoa laajalle alueelle valaisten myös tilan seinustat.
Valaisin on kauttaaltaan mattapintaista opaaliakryyliä ja
Teramon tapaan sillä on keveä ilme materiaalin läpi-
kuultavuuden takia. Erinomainen ruokapöydän päällä.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
PALE121V  Palermo 1x21 W, 900x98x89 136,00
PALE128V  Palermo 1x28 W, 1200x98x89 154,00

Teramo   IP20                                                      AD

Teramo sopii kapeisiin tiloihin leveän valonjakonsa takia.
Valaisin ei jätä seiniä pimeiksi vaan tekee koko tilasta
valoisan. Valaisin on kauttaaltaan mattapintaista akryyliä ja
ilmeeltään yksinkertaisen tyylikäs, siro ja virtaviivainen.
Ripustustarvikkeet ja elektroninen liitäntälaite kuuluvat
valaisintoimitukseen. Erinomainen ruokapöydän päällä.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
TERA121V  Teramo 1x21 W, 900x59x90 142,00
TERA128V  Teramo 1x28 W, 1200x59x90 158,00
TERA221V  Teramo 2x21 W, 900x110x90 172,00
TERA228V  Teramo 2x28 W, 1200x110x90 192,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F17401V Sektor 1x21 W, 887x95x76 230,00
F17402V Sektor 1x28 W, 1187x95x76 247,00
F17403V Sektor 1x35 W, 1487x95x76 259,00

joit a saa myös himmennettävinä
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Lisätietoja: AD = www.adlux.fi   F  = www.fagerhult.fi  Tuotekoodin lopussa oleva V-kirjain = Viva-Lite-lamppu/lamput
sisältyvät hintaan .  Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Notor epäsuora

Indigo Clivus

Indigo Cash

Closs Beta

Notor G2 opaali, suora

Zora Beta

CombiFive Beta

Big

Tigris suora/epäsuora Ten° Line Bet a T5

Katso näiden hinnat internetsivuiltamme oranssin palkin
linkistä “T uotteet“ ja sieltä “Fagerhultin hinnasto”. Olemme
valinneet tähän ne valaisimet, joihin on mahdollista saada
päivänvalolamppu.

Valaisimen valint aopas
- Valitse mieluiten häikäisemätön Beta-ritilä
- Valitse valaisin, jossa on EL-liitäntälaite   (välkkymätön)
- Älä valitse valaisinta, jossa lukee “kuristin”
- Vältä Down-light-valaisimia (kysy perustelumme)
- Vältä kohdevalaisimia (kysy perustelumme)
- Valitse valaisimet, joihin on mahdollista asentaa
   päivänvalolamput, joko nyt tai myöhemmin. Valaisimissa
   tulee olla nämä merkinnät:
FD:   normaalitehoiset 18, 36 ja 58 W .
FDH: normaalitehoiset 14, 21, 28 ja 35 W .
FDH: suurtehoiset 24, 39, 54, 49 ja 80 W
FSD (TC-L) 18, 24, 36, 40, 55 W
IAA/C (A60) = E-27-pienloistelamppu (ei himm.)

Katso lisätiedot: www .fagerhult.fi  >>> V alaisimet
>>> Valaisinluettelo >> loistevalaisimet sisätiloihin

Loistevalaisimet kotiin ja työtilaan
1-, 2- tai 3-lampp. himmennys tai ilman

Avion on Fagerhultin uusi, elegantti loistevalaisinsarja. Sen
keveys ja puhtaat linjat vievät ajatukset painottomuuteen.
Avion on sekä klassinen yksittäisvalaisin että selkeän keveitä
linjoja luova järjestelmävalaisin.
 Avionin puhtaat linjat kätkevät sisäänsä uuden innovatiivisen
rakenteen ja uutta valotekniikkaa. Sarjan valaisimet tarjoavat
viisi erilaista valonjakovaihtoehtoa, täysin suorasta täysin
epäsuoraan sekä vaihtoehdot, joissa alavalon osuus on 20,
50 tai 80%. Metalloidusta alumiinista valmistettu heijastin
tuottaa leveän valonjaon, jolloin kattopinnan luminanssi ei
nouse liian suureksi. Epäsuoraa valoa tuottavat valonlähteet
on asennettu valaisimen yläpinnalla olevaan korotusosaan.
Häikäisysuojana on Beta-pienluminanssiritilä.
Avionin valaisinrunko on alumiiniprofiilia ja päädyt valettua
alumiinia. Valkorunkoisissa valaisimissa mustiksi maalatut
koverat sivut luovat upeita kontrasteja. Harmaarunkoisten
valaisimen sivut ovat hillityn valkoiset. Ylävaloaukkoa peittää
kirkas pölysuojamuovi. e-Sense valonohjausyksikkö voidaan
asentaa huomaamattomasti valaisimen päätykanteen.

Avion                                                                     F

Open Box -valaisimessa on positiivisia kontrasteja. Se
yhdistää klassisella tavalla suoraa ja epäsuoraa  valaistusta.
Epäsuora valaistus parantaa tilavaikutelmaa ja näköergo-
nomiaa. Suora valaistus kohdistuu energiataloudellisesti
työskentelyalueelle. Lamppu on siis sekä ylhäällä että
alhaalla. Tasapainoinen valaistus luo rauhaa, harmoniaa ja
yhtenäisyyttä, mutta on myös tehokasta. Open Box on palkittu
mm. arvostetulla “Red dot” -muotoilupalkinnolla ja erityis-
maininnalla “Best of the Best”.   Himmennys (Switch control)
vaatii ainoastaan kolmijohtoisen verkkokaapelin.

Open Box                                                               F

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F19933-17V   2x49 W, 1546x120x132 mm musta kysy
F19943-17V   2x49 W, 1546x120x132 mm harm kysy
F19931-17V   2x54 W  1246x120x132 mm musta 673,00
F19941-17V   2x54 W  1246x120x132 mm harm kysy
F19934-17V   2x80 W, 1546x120x132 mm musta 807,00
F19944-17V   2x80 W, 1546x120x132 mm harm 800,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F29179V AVION 50, 2X54 w 1200X206X52 mm 486,00
F29178V AVION 50, 2X49 w 1500X206X52 mm 524,00
F94414 vaijeririp.pari 1 m valk liitosjohd. Ø 57 mm 7,50

Runko alumiinia ja perforoitua teräslevyä, jonka sisäpuolella
ohut luminanssia tasoittava opaaliakryylilevy. Ulkopinta on
maalattu alumiininharmaaksi (raepinta) tai mattamustaksi
ja sisäpinta valkoiseksi (raepinta). Ylävaloaukossa
pölysuojana kirkas akryylimuovilevy. Valaisimessa on
moniteholiitäntälaite, joka sallii samanpituisten mutta
eritehoisten T5-loistelamppujen käytön (28/54 ja 35/49/80).
Erillinen vetokytkin sekä ala- että ylävalolle. Vaijeriripustimet
2x1,5 m varusteineen sisältyvät valaisimen toimitukseen.

Supertube Light Tove
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Lisätietoja: AD = www.adlux.fi    Värinätön valo.
BE = Belid, www.belid.se     F = www.fagerhult.fi     Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Caspia, Cello ja Sonatra                                       F

Ultra katto- tai seinävalaisin,  T5                          F
Runko valkoiseksi tai hopean-
harmaaksi maalattua teräs-
levyä. Kehys koivua, pyökkiä,
valkoiseksi tai hopeanhar-
maaksi maalattua alumii-
nilevyä, raepinta. Harmaalla
kehyksellä varustetuissa valai-
simissa myös runko on har-
maa, muuten  valkoinen.  Häi-
käisysuoja hiekkapuhallettua
lasia tai opaaliakryylia.

Seinävalaisimet

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F203876V Ultra 1x24, 634x250x80, akryyliä                    318,00
F203856V  Ultra 1x24, 634x250x80, lasia 354,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
AINOSV Aino, suorakaide, 400x300x95, 18 W:n VL       98,00
AINOKV Aino, kartio, 350x350/250x120, 18 W:n VL       98,00

Aino-seinävalaisin E-27    IP20                            AD
Aino soveltuu vaati-
viinkin sisustuskoh-
teisiin. Valaisimen
ilmettä on helppo
muunnella siihen
liitettävien tekstiilien
avulla. Lisävaruste:
johto + katkaisija.

Seinärasia-asennukseen tarkoitetun mallin tunnus on SR.

Tres V 5521 -seinävalaisin,  T5                            BE
Belidin TRES V 5521
Tyylikäs seinävalaisin, kork 410,
lev. 260 mm. E-27. Eri värejä,
opaali, matta lasi.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
B-V5521PV  Tres-seinävalaisin pähkinä, 18 W E-27 VL 125,00
B-V5521TV  Tres-seinävalaisin tammi, 18 W E-27 VL 125,00
B-V5521KV  Tres-seinävalaisin kromi, 18 W E-27 VL 125,00
B-V5521MV  Tres-seinävalaisin musta, 18 W E-27 VL 125,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F64774V Caspia koristeella 1x36 TC kysy
F64314-44V Cello opaalivarjostin valk. 1x24 W TC              298,00
F64318-44V Cello  opaalivarjostin kromi 1x24 W TC            300,00
F64315-44V Cello perforoitu valk. 1x24 W TC                      284,00
F64319-44V Cello perforoitu kromi 1x24 W TC                     285,00
F64103-44V Sonatra 400 mm 1x18 W TC                             kysy

Wall Haze                                                              F

Zoft                                                                        F

Zoft on pelkistetty ja siron ohut seinävalaisin. Valaisimen
runko ja pohjalevy on harmaaksi maalattua teräslevyä ja sen
kupu himmeäpintaista opaalilasia. Valaisin on saatavissa
joko erillisellä koristetakalevyllä tai ilman sitä.

Loop-seinävalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
LOOPV Loop, sis. Viva-LIten                                        125,00

Plan B -seinävalaisin

Tube-seinävalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PLANBSV Plan B  -seinävalaisin 157,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F64415V Wall Haze 32 W VL32GX                                 364,00

Koko 290 x 200 x 170 mm. Voidaan
asentaa vasemmalle tai oikealle
nousevaksi tai epäsymmetrisesti
suurempi aukko alaspäin. Varjostin
on pestävää Lunopalia.  Design
Stefan Wehrmann.
Made specially for Viva-Lite.

Koko 440 x 240 x 120 mm.
Varjostin on pestävää Lunopalia.

Valaisimesta tulee valoa ja varjoa
kauniin hallitusti. Design Iris
Kremer.

Made specially for Viva-Lite.

Koko 175 x 90x 80 mm.
Design Olaf Seynsche.

Made specially for Viva-Lite.

Koodi            Tuote ________                            hinta ilman lamppua
TUBEV Tube 194,00

Valaisimen runko ja heijastin on valmistettu läpikuulta-
vasta satiiniakryylistä, joka kerrostaa valon kauniisti.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F56922V Zoft 14 W, korkeus 620 mm                             227,00
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  GOLF70                                         GOLF60

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi       O = www.oversol.fi        Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Wings-LED-seinävalaisin 7 W , IP20                        O

Milla-seinävalaisin E-27                                      AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
MILLAV Milla E27, sis. 18  W:n Viva-Lite                         80,00

Alumiinikuvullinen, kevyt ja joustava-
vartinen kohde/seinävalaisin. Tilava
kupuosa.  Virtakatkaisija kuvun kannas-
sa. Voidaan kiinnittää ruuvaamalla joko
tasaiseen seinäpintaan tai suoraan
seinärasiaan. Valaisin sisältää kiinnitys-
tarvikkeet. Väri hopeanharmaa.

Tyylikäs seinävalaisin epä-
suoraan valaistukseen
katon ja seinien kautta.
Erittäin energiataloudelli-
nen ja pitkäikäinen. Mitat: P
150 x L 238 x K 81 mm,
alumiini/ hiekkapuhallettu
lasi.
Värilämpötila 6500 K, päi-
vänvalo, 300 lm
Valon avautumiskulma:
120°
Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
LEDWINGS LEDWINGS 6 X n. 1 w                                      236,00

Stone-LED-seinävalaisin 6 W , IP20                        O

Tyylikäs ja vähäeleinen LED-
sisustusvalaisin. Mitat:
67 x 80 x 80 Materiaalina
harjattu ja lakattu alumiini.
300 lm, 6500 K, päivänvalo.
Valon avautumiskulma: 60°

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
LEDSTONE LED STONE SEINÄVALAISIN 6 W                    149,00

Tube-LED-seinävalaisin 6 W                                 O

Se inäk i inn i t te inen
tyylikäs LED-sisus-
t u s v a l a i s i n .
Alumiinivalmisteinen
Tube hyödyntää uutta
LED-teknologiaa.
Lakattu alumiini, 300
lm
6500 K, päivänvalo
Valon avautumiskul-
ma: 40°

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
LEDTUBE LED-TUBE-SEINÄVALAISIN                              143,00

Lukuvalaisimet 3 W                                               O

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
OVNIG3 LED Nightlite                                                        85,00
OVREA3 LED Readinglite   75,00

LED Nitelite-lukuvalo
Kodin sisustusvalaisin,
yö- ja kohdevalo sisä-
käyttöön, 6000 K:n päi-
vänvalo.
2 vuoden takuu. On/ Off -
kytkin.
Teho: 3W, jännite: 230 V
AC/ 12 V DC. Valovirta:
100 lm/ 120 lm. Avautu-
miskulma: 38°.
Suojaluokitus: IP20.
Mitat:
k 368 x Ø 26mm.

LED Readinglite
Luku- ja kohdevalo sisäkäyttöön. Klipsikiinnitys. On/Off-
kytkin. 5200 K päivänvalo. 2 vuoden takuu. Jännite: 90-
240V AC. Valovirta: 125 lm/ 150lm. Valaisukulma: 60°
Suojausluokitus: IP 42

Nitelite

Readinglite

Folio-seinävalaisin

Iris-seinävalaisin

Pila-seinävalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PILASV Pila-seinävalaisin                                              169,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
IRISSV Iris-seinävalaisin, E-27                                     127,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
FOLIOSV Folio-seinävalaisin, E-27                                   157,00

Koko 240 x 240 x 160
mm. Varjostin on
pestävää Lunopalia.
Design Iris Kremer.

Made specially for

Pyökkiä, koko 220
x 300 x 150 mm.
Varjostin on pes-
tävää Lunopalia.
Design Olaf
Seynsche.
Made specially
for Viva-Lite.

Koko 140 x 310 x 400 mm.
Voidaan asentaa seinälle
vaaka- tai pystysuoraan. Sopii
myös kattovalaisimeksi.
Varjostin on pestävää
Lunopalia. Design Olaf
Seynsche. Pähkinäpuuta.

Made  specially  for Viva-
Lite.

Viva-Lite.
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Jasmina-opaaliplafondit IP20   *)                       AD

Laakea, pyöreä opaaliakryyli-yleisvalaisin. Eri kokoja, so-
veltuu moniin tiloihin. Ripustetaan katosta  tai kiinnitetään
seinälle.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
JASM211V Jasmina 350x100mm, 2X11W TC 112,00
JASM218V Jasmina 435x110mm, 2X18W TC 140,00
JASM236V Jasmina 580x140mm, 2X36W TC 187,00
JASM255V Jasmina 800x170mm, 2X55W TC 253,00
JASM455V Jasmina 1080x200mm, 4X55W TC, Viva-Lite 520,00

JASM218DV Jasmina 435x140mm, 2X18W TC 194,00
JASM236DV Jasmina 580x140mm, 2X36W TC 240,00
JASM255DV Jasmina 800x170mm, 2X55W TC 311,00
JASM455DV Jasmina 1080x200mm, 4X55W TC, Viva-Lite 629,00
4x55 W:n valaisimissa voit sytyttää erikseen 2 tai 4 lamppua.

Ei-himmennettävät mallit

Himmennettävät mallit (ohjausjännite 1-10 V).

Sara IP20                                                            AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
SARA211V Sara 300x75 mm, 2X11W TC 112,00
SARA218V Sara 360x85 mm, 2X18W TC 140,00
SARA236V Sara 500x85 mm, 2X36W TC 187,00

SARA218DVSara 360x85 mm, 2X18W himm. 194,00
SARA236DVSara 500x85 mm, 2X36W himm. 240,00

Ei-himmennettävät mallit

Sara on pirteä neliövalaisinsarja. Valaisin on opaalikupuinen
ja sitä on saatavana 300, 360 ja 500 mm kokoisina. Valaisin
sopii hyvin myös mataliin tiloihin ja pienen pintakirkkauden
ansioista se ei häikäise. Opaalikupu on akryylimuovia.

Himmennettävät mallit (ohjausjännite 1-10 V).

Sisustuskattovalaisimet

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
MERI214V 2x14 W,   690 x 230 x 100 mm 119,00
MERI254V 2x54 W, 1290 x 230 x 100 mm 137,00
MERI214DV 2x14 W,   690 x 230 x 100 mm 173,00
MERI254DV 2x54 W, 1290 x 230 x 100 mm 185,00

Merina IP20                                                        AD

Merina on pyöreästi muotoiltu opaali-
kupuvalaisin. Kupu on kiinnitetty
runkoon käännettävillä salvoilla.

D = himm. 1-10 v.
DA = himm. DALI

Stella-kattovalaisin

Iris-kattovalaisin

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
STELLAV Stella 223,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
IRISKV    Iris   241,00

Lisätietoja:  www.adlux.fi.   Värinätön valo.   Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Jasminan, Saran ja Merinan himmennys vaatii aina 5-
johtoisen verkkokaapelin. Halogeenihimmennys ei
kelpaa. Nämä valaisimet voi asentaa kylpyhuoneen
kattoon ellei naapurihuoneessa ole saunaa ja katon
korkeus on vähintään 2,25 m.

Sopii myös seinävalai-
simeksi.  Kirsikkavärjät-
tyä leppää. Varjostin pest-
ävää Lunopalia. Koko 310
x 330 x 100  mm. Design
Iris Kremer.
Made specially for Viva-
Lite.

Pyökkiä, varjostin pestävää
Lunopalia.  läpim. 450, kork.
180 mm. Design Iris Kremer.

Made specially for Viva-Lite.

Kattoplafondi YKI - Nummi                                  AD

Valaisimen yksin-
kertainen valkoinen
akryylikupu saa piris-
tystä erivärisistä kes-
kiökiekoista. 50 vuotta
sitten suunniteltu
suunniteltu valaisin
toimii hyvin myös nyky-
päivän energiansäästö-
lampuilla.  Neljällä lam-
pulla saadaan aikaan
hyvin tehokas valo.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
YKIV YKI-kattoplafondi, 4 x E27 VL26W 302,00

Väri: valkoinen, keskiö musta/punainen. Valaisin on
saatavana syksyllä 2009.
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Pila-kattovalaisin

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
FOLIOKV  Folio 212,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
PILAKV  Pila 252,00

Folio-kattovalaisin

Kioto 13 -kattovalaisin

Kioto 10 -kattovalaisin

Kioto 4 -kattovalaisin

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
KIOTO10V Kioto 10, 2x54 W Viva-Lite 612,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
KIOTO4V  Kioto 4, 2x18 W TC Viva-Lite 397,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
KIOTO13V  Kioto 13, 2 x 36 W TC Viva-Lite 758,00

Lisätietoja:  www.adlux.fi.   Värinätön valo.   Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Upotett avat loistevalaisimet
Multifive Bet a                                                    FAG

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F25493V Multifive beta 2X49W 1500X300 458,00
F91277V Multifive asennussarja /4 kpl 11,00

- asennus kiinteään kattoon.

Como wide 1200                                               F AG

Como tarjoaa mielenkiintoisia valaistusmahdollisuuksia
mm. taukotiloihin, julkisiin tiloihin ja myös koteihin, joissa
visuaalisella vaikutelmalla on tärkeä merkitys.
Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F200631V Como Wide 1200 2X54W 1198X200x82 429,00
                      Symmetrinen, opaaliakryylilevy, kiinteä katto

Muut mallit: www .fagerhult.fi  >>> V alaisimet >>>
valaisinluettelo >> Upotettavat  loistevalaisimet. Vältä
pienikokoisia, pyöreitä down-light-valaisimia. Ne
häikäisevät usein  liikaa eikä niihin aina saa päivän-
valolamppua, jos sitä halutaan.

STRATOS  P2833
Ø=365 mm, H=100 mm,
3 kpl  E14
asennus kattopintaan

STRATOS  P2832
Ø=365 mm, H=220 mm,
3 kpl  E14 hiottu alumiinikattokuppi

Modulux 2x18 W 2G1 1, HF                                   AD

Stratos                                                                 BE

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
B-P2832V  Stratos opaalilakryyliä 3xE14, 15 W VL 185,00
B-P2833V  Stratos opaalilakryyliä 3xE14, 15 W VL 167,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
MLMOD218V  Modulux 2X18 2G11 320X320X85 269,00

Runko polttopulverimaalattua teräslevyä, häikäisysuoja
opaalia muovia. Sopii seinä- ja kattovalaisimeksi.

PILA kattoval. Pyökki, kork.
200, halk 450 mm. Design
Olaf Seynsche.   Made
specially for Viva-Lite.

Voidaan asentaa myös
seinälle vaaka- tai pysty-
suoraan. Sopii myös katto-
valaisimeksi.
Varjostin on pestävää Lun-
opalia. Design Olaf
Seynsche.   Made specially
for Viva-Lite.

Pyökkiä. Voidaan asentaa
myös seinälle. Upotetaan tai
asennetaan  pintakiinnityk-
senä.  Upotusaukon koko 305
x 305 mm. Valaisimen koko
360 x 360, kork 80 mm.
Design Olaf Seynsche.
Made specially for Viva-Lite.

Pyökkiä. Voidaan asentaa myös
seinälle. Upotetaan tai asen-
netaan  pintakiinnityksenä.
Upotusaukon koko 625 x 625
mm. Koko 360 x 1205 x 305
mm.  Design Olaf Seynsche.

Made specially for Viva-Lite.

Pyökkiä. Voidaan
asentaa myös sei-
nälle. Upotetaan tai
asennetaan  pinta-
k i i n n i t y k s e n ä .
Upotusaukon koko
625 x 625 mm. Koko
680 x 680, kork 80
mm.  Design Olaf
Seynsche.
Made specially for
Viva-Lite.

Koko 150 x 470 x 470 mm.
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Terso                                                                     F

Plan B -riippuvalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PLANBRV Plan B -riippuvalaisin 178,00

Jang-riippuvalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
JANGV Jang-riippuvalaisin 518,00

Iris-riippuvalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
IRISRV Iris-riippuvalaisin 149,00

Nimbus riippuvalaisin

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
NIMBUSV Nimbus-riippuvalaisin 513,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F54561V Terso-kattovalaisin musta E27, 32 W:n VL 40800
F54551V Terso-kattovalaisin valk. E27, 32 W:n VL 408,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
KENNOV Kenno E-27, valk. halkaisija 425mm, 26 W VL 135,00
KENNOPV Kenno, pieni E-27, halkaisija 330mm, 26 W VL 105,00
POUTAV Pouta E-27, valk. halkaisija 420 mm, 26 W VL 124,00

Kenno ja  Pouta  ovat ripustettavia, häikäisemättömiä sisus-
tusvalaisimia. Valaisimet on tehty ohuesta opaalilevystä. Kun
hankit valaisimeen E-27-kantaisen 26 W:n päivänvalo-
pienloistelampun, on valaisin puhtaan valkoisen värinen eikä
likaisen keltainen, kuten se olisi hehkulampulla tai
tavallisella energiansäästölampulla valaistuna.

           LOKKI   (2 kokoa)

Tyylikäs Lokki- valaisin on Yki Nummen yksi tunnetuimmista
valaisimista. Se suunniteltiin 1950-luvulla ja kulkee myös
nimellä “Lentävä lautanen”.  Valmistaja Keraplast.

Lokki                                                                   AD

Valaisimen hintaan  kuuluu 26 W:n päivänvalolamppu.
Valaisimiin sopii myös 32 W:n lamppu, jos halutaan
enemmän valoa.

Riippuvalaisimet

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
TRIPOLIV Tripoli,  E-27, halk. 700 mm, valk, 26 W:nVL 328,00

Eero Aarnion muotoilema valaisin
TULPPAANIVTulppaani, 26 W VL, 440 x 370 mm 356,00

Eero Sairasen Aarikalle muotoilema valaisin

Kenno ja Pouta E-27                                          AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
LOKKI500V Lokki, halk. 500 mm, E-27, valk, 26 W:n VL 322,00
LOKKI700V Lokki, halk. 700 mm, E-27, valk, 32 W:n VL 352,00

             KENNO  (2 kokoa)                                 POUTA

Lisätietoja:  www.adlux.fi.   Värinätön valo.  Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Halk   400 mm, kork 350 mm.
Varjostin pestävää Lunopalia.
Design Iris Kremer. Sis. Viva-
Lite-lampun.

Made specially for Viva-Lite.

Halk. 710 mm, kork
190 mm. Varjostin
pestävää Lunopalia.
Design Iris Kremer.
Made specially for
Viva-Lite. Kysy myös
Jing-valaisinta! Sis.
Viva-Lite-lampun.

Halk. 260 mm, kork 230 mm.
Varjostin pestävää Lunopalia.
Design Iris Kremer. Sis. Viva-
LIte-lampun

Made specially for Viva-Lite.

Koko 540 x 450 mm, design
Stefan Wehrmann. Made
specially for Viva-Lite. Sis.
Viva-Lite-lampun.

Valaisimen varjostin
on painesorvattua
alumiinia, väreinä
kiiltävä musta tai
valkoinen. Sisältää
varjostimen värisen
t e k s t i i l i p i n t a i s e n
johdon ja kiiltävän
teräskattokupin.  Ø
400 mm: 3,8 m.
Lamppu VL32GX

Tripoli ja T ulpp aani E-27                                    AD
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Pisara, Helmi, Drake                                          AD

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
B-T1020-389V Jorm Ø324 mm - H 291 mm - E27 18 W VL 201,60
B-T1284V    Capo, Ø 350,  E-27, 26 W VL 209,00
B-T1285 V    Capo, Ø 400,  E-27, 26 W VL 265,00

CAPO B-T1284-5
mattaa opaalilasia

Kun nämä tyylikkäät opaali-
lasiset valaisimet varustetaan
Viva-Lite-pienloistelampuilla, on

JORM
B-T1020-389
mattaa opaalilasia

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PISARAV Pisara E-27, 500 x 220 mm, 26 W:n VL 113,00
HELMIV Helmi E-27, 300 mm, 26 W:n VL 94,00
DRAKEHV Drake harmaa, kork. 360, lev. 300, 26 W:n VL 159,00
DRAKEVV Drake valk, kork. 360, lev. 300 mm, 26 W:n VL159,00

Drake  on suurehko, italialainen riippuvalaisin, sopii
moderniin kotiin korkeaan tilaan, myös kasvivalaisimeksi.
Seuraavissa hinnoissa on 26  W:n lamppu, valaisimiin  sopii
myös 32 W:n lamppu.

Opaalilasikupuvalaisimet Helmi  ja Pisara  sopivat kotien
lisäksi myös julkisiin tiloihin.

Jorm, Parad, Capo                                             BE

valaisin kauniin valkoinen. Hehkulamppu tai tavallinen
energiansäästölamppu muuttaisi lasin värin kellertäväksi.

Lisätietoja:  www.adlux.fi.  BE =  www.belid.se   F = www.fagerhult.fi   Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis.
hintaan. Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Golf, E-27                                                            AD

Moon, E-27                                                          AD

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
MOON60V MOON 4xE-27, 18 W:n VL 343,00
MOON60DV MOON 3x24 W TC himm.  (VL24TC) 408,00
MOON70V MOON 4xE-27, 18 W:n VL 343,00
MOON70DV MOON 3x24 W TC himm.    (VL24TC) 408,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
GOLF60V GOLF 4xE-27, 18 W:n VL 343,00
GOLF60DV GOLF 3x24 W TC himm.  (VL24TC) 408,00
GOLF70V GOLF 4xE-27, 18 W:n VL 343,00
GOLF70DV GOLF 3x24 W TC himm.   (VL24TC) 408,00

Sole ja Bene,  E-27                                             AD

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
SOLEKV   Sole-kattovalaisin 3 x E27, 18 W:n VL 195,00
BENEKV   Bene-kattovalaisin  3 x E27, 18 W:n VL      180,00

                  SOLEK                                          BENEK

Moon ja Golf ovat Eero Aarnion suunnittelemia ripustettavia
opaaliakryylisiä kattovalaisimia. Valaisinten koristekupit
luovat mielenkiintoisen kontrastin. Moon-valaisimessa
koristekupit ovat sisäänpäin ja Golf-valaisimessa ulospäin.

Kookkaat Moon ja Golf sopivat tiloihin, joihin halutaan
epäsuoraa valoa. Valaisin antaa valoa myös alaspäin.
Yläpuolella on pölysuojalevy opaaliakryylistä.

Sole-valaisimen ulkokehä on vekkikuvioista opaalimuovia.
Alapinta on hiekkapuhallettua lasia. Benen aaltoileva,
pitsikuvioitu kupu jakaa valon kauniisti ympäristöön.

Lepo                                                                       F

Lepo on T5-loistelampuille
suunniteltu erittäin energia-
tehokas ja loistavasti valoa
käsittelevä sisustusvalaisin.
valaisinkokonaisuuksia.

Kolmella erikokoisella valotangolla voidaan muodostaa
kiehtovia valaisinkokonaisuuksia. Lepo on suunniteltu
tuottamaan miellyttävää yleisvaloa edustaviin tiloihin, kuten
auloihin, vastaanottoihin ja kahviloihin. Valaisin soveltuu
erinomaisesti myös portaikkoihin.
Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F54580V  Lepo 2x14   kork. 680 mm 406,00
F54581V  Lepo 2x21   kork. 980 mm 483,00
F54582V  Lepo 2x28   kork. 1180 mm 537,00

    Pisara                           Helmi                              Drake

              Golf 70                                           Golf 60

              Moon  70                                      Moon 60
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Lisätietoja:  www.adlux.fi.  F = www.fagerhult.fi    Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
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Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
LISA265VV Lisa 265x285 valkoinen, sis. 26 W:n VL:n 318,00
LISA265MV Lisa 265x285 messinki, sis. 26 W:n VL:n 318,00
LISA265AV Lisa 265x285 alumiini, sis. 26 W:n VL:n 318,00
LISA445VV Lisa 445x255 valkoinen, sis. 26 W:n VL:n 318,00
LISA445MV Lisa 445x255 messinki, sis. 26 W:n VL:n 318,00
LISA445AV Lisa 445x255 alumiini, sis. 26 W:n VL:n 318,00
LAURAVV Laura 280 x 315 valkoinen sis. 26 W:n VL:n 277,00
LAURAMV Laura 280 x 315 musta sis. 26 W:n VL:n 277,00

Lisa Johansson-Papen suunnittelemat ripustettavat katto-
valaisimet hurmaavat tyylikkäällä yksinkertaisuudellaan ja
herkillä reikäkoristeluillaan. Valaisimet ovat maalattua
metallia. Varjostimien valkoiset sisäpinnat heijastavat valon
tehokkaasti alaspäin ja valaisin sopii esim. ruokapöydän
päälle.

           Lisa 265

           Laura

Innolux Luna on julkisiin tiloihin kuin myös koteihin sopiva
näyttävä yleisvalaisin. Valaisin antaa erityisesti epäsuoraa
valoa.  Alaspäin valo siivilöityy hiekkapuhalletun lasilevyn läpi.
Valaisimen tehoa on helppo muunnella käyttämällä valon-
lähteenä tehokkaita (esim. 32 W) energiansäästölamppuja.
Valaisimen kauniisti kaartuvat sivut ovat opaaliakryylimuovia.
Etäisyys katosta säädetään vaijereiden pikalukoilla.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
LUNAV Luna-riippuvalaisin E-27, 6 x 18 W:n VL 319,00

LUNA                                                                   AD

 Lisa 445

Lisa ja Laura (Lisa Johansson-Pape),  E-27         AD Tundra riippu- ja kattovalaisin                               F
Tundra-valaisimessa on käytetty
edistyksellistä valotekniikkaa ja
puhallettua lasia. Tuloksena on
materiaalin, muodon ja toimintojen
saumaton kokonaisuus. Tundra-
valaisimia on eri malleja ja kokoja.
Valaisin tuottaa raikasta valoa.
Tundra-riippuvalaisin soveltuu oles-
kelu- ja taukotilojen valaistukseen
sekä yleisvalaisimeksi. Tundra-
lattiavalaisin on helppo sijoittaa
paikalleen, ja se on varustettu ylä-
valolla ja heijastimella. Seinävalaisin
on puolestaan valmistettu kokonaan

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F202251V Tundra-riippuvalaisin 26 W 504,00
F202251-138V  Tundra-riippuvalaisin himmennettävä SwD kysy
F202261 Tundra-kattovalaisin 26 W 462,00
F202261-138V  Tundra-kattovalaisin, himmennettävä SwD kysy

Korkeus 382 mm
Leveys 200 mm

lasista, ja se tuottaa pehmeää, suoraa valoa. Myös osittain
upotettavana kattovalaisimena. Design Kristin Leibel, Kristian
Andréason / Ateljé Lyktan. Lamppu VL26GX sisältyy hintaan.

Liverti ripustettava                                                 F
Liverti on uusi, laadukas
sisustusvalaisinsarja,
josta löytyy vaihtoehtoja
myös korkeiden tilojen
yleisvalaistukseen. Liver-
ti valaisee erityisen hyvin
pystypintoja. Valaisimen
veistoksellinen muotoilu
ja vahva rakenne antavat
sisustukselle uutta sisältöä. Liverti on kaunis kuin koru. 24
W:n lampun tilalle sopii myös 18 W:n TC-lamppu, VL18TC.
Koodi            Tuote    hinta päivänvalolamppuineen ilman varjostinta
F54701V Liverti-riippuvalaisin 1x24 W kork. 420 mm 494,00
F54702V Liverti-riippuvalaisin 2x24 W kork. 520 mm 494,00
F54704V Liverti-riippuvalaisin 2x36 W kork. 520 mm 494,00
F54705V Liverti-riippuvalaisin 2x36 W kork. 620 mm 681,00
F54707V Liverti-riippuvalaisin 2x55 W kork. 620 mm 681,00
Himmennettävät Livertyt, Switch Dim:
F54704-138V  Liverti-riippuvalaisin 2x36 W kork. 520 mm kysy
F54707-138V  Liverti-riippuvalaisin 2x55 W kork. 620 mm kysy

Valaistus- ja värikirjallisuus       AD

Koodi            Tuote                                    Verollinen hinta (alv 8 %)
VAL Seppo Rihlama: Valaistus ja värit

sisustussuunnittelussa 32,00
KODVA Ilkka Pekanheimo: Kodin valaistusopas 12,00
OPPI I Pekanheimo: Oppimista edistävä kouluval. 6,00

“Valaistus ja värit sisustussuunnittelussa” sekä “Kodin valaistusopas”
kuuluvat kodin rakentajan kirjastoon.

Liverti Mini ripustettava                                         F

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F54721V Liverti Mini 10 W 347,00

Runko kromattua alumiinivalua. Kupu osittain
hiekkapuhallettua opaalilasia. Valkoinen
kattokuppi muovia.   Vakiona lampunpitimeen
integroitu elektroninen
liitäntälaite. Korkeus
250 mm, leveys 130
mm. Lamppuna
VL10G24.
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Sisustuspöytävalaisimet

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
CORSETTV Corsette-pöytävalaisin, sis. 11 W:n Viva-Lite 139,00

Punainen nauha. Verkkokaapeli läpikuultava. Kork. 330 mm.
Ø 180 mm. Varjostin pestävää Lunopalia.
Design Philipp Best.   Made specially for Viva-Lite.

Corsett

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
CARDEV Carde-pöytävalaisin, sis.    18 W:n Viva-Lite 202,00

Carde

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PLANBPV PlanB-pöytävalaisin, sis. 18 W:n Viva-Lite 172,00

Plan B

Pyökkiä. kork 430 mm, Ø
240 mm. Varjostin pestävää
Lunopalia.  Design Mario
Vivaldi.

Made specially for Viva-
Lite.

Pyökkiä, koko 375 x
265 mm. Design
Iris Kremer.
Made specially for
Viva-Lite.

Sivuilla 6 - 15  on uutuusvalaisimia,  “Made specially for
Viva-Lite”. Nämä ovat saksalaisia design-valaisimia, joita
valmist aja kuvaa sanoilla “V aloa asumiseen”. Nämä
valaisimet tuottavat iloa varsinkin, kun ne varustetaan Viva-
Lite-lampuilla.
Valaisimet tehdään luonnonaineist a aina, kun vain
mahdollist a. Valaisimet ovat käsityötä, käytetty puu on
massiivipuut a ja se on käsitelty luonnonöljyllä. V almist ajan
yhtenä johtotähtenä onkin tuotteiden ekologisuus.

Made specially for Viva-Lite

Siirrettävä, ladattava,
harmaa valaisin on
kätevä valaisin esim.
lukemiseen, ompe-
luun, askarteluun, har-
rastuksiin. Valo on päi-
vänvalon kaltaista, val-
koista valoa. Täysi lata-
us kestää kerrallaan n.
3,5 tuntia.

Pöytävalaisin Freedom, kokoontaitettava          AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D38017 Kokoontaitettava, ladattava valaisin 13 W 130,00

Perhonsidontavalaisin (rajoitettu erä)                 AD

.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D36004 Perhonsidontavalaisin, kylmäkatodi 12 V 69,00
D91164 Suurennuslasi 2,25 x, taipuisa varsi 38,00
D52024 Perhonsidontavalaisimen jalusta, 1 kg 29,00

Katso suurennusvalaisimet ja -lasit s. 24.

Pöytävalaisin Boston                                         AD

Koodi            Tuote                             hinta päivänvalolamppuineen
BOSTONV Pöytävalaisin hopea,  E-27   18 W:n VL 91,00

Työpöytävalaisimet                     AD

Bostonissa on siniset koristeväriraidat.
Hyvä lukuvalaisin koululaisille,  aikuisille
ja vanhuksille. Korkeus 550 mm. paino
1,7 kg. Valaisimen hintaan kuuluu on
täysspektrinen Viva-Lite-lamppu

Lisätietoja:  www.adlux.fi.    Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Pöytävalaisin T wist, siirrettävä, käännettävä      AD

Tämä siirrettävä valaisin on kätevä
esim. lukemiseen, ompeluun, askar-
teluun, harrastuksiin. Valo on päivän-
valon kaltaista, valkoista valoa. Tulos-
sa lähiaikoina myyntiin. Väri valkoinen/
harmaa. Valaisin menee pieneen
tilaan kuljetusta varten.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D33700 Kokoontaitettava, ladattava valaisin 13 W 95,00

Retro-pöytävalaisin  E-27                                    AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D31201V Retro-pöytävalaisin E-27 265,00

Valo voidaan suunnata helposti
haluttuun kohteeseen. Erinomainen
lukuvalaisin.

Valaisimet t aidemaalaukseen                            AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D31075V Easel-valaisin, E-27 134,00
D33200V Taidemaalausvalaisin, 18 W Viva-Lite TC 187,00

Va l a i s i m e t
k i inn i te tään
taidemaalaus-
te l ineeseen
kätevästi.

D31075V               D33200V
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AN-18472-15V      Globus-pöytäval. H 200, Ø 240,13W VL 120,00

Fusing                                                                 BE

Innosol Origossa yhdistyvät teho-
kas kirkasvalo ja Eero Aarnion upea
muotoilu.  Jos tämä valaisin on
myytävänä jossakin valaisinkau-
passa, huomaa, että siinä on 4000
K:n lämminsävyinen lamppu. Se
muuttaa valaisimen kauniin valkoi-
sen kuvun kellertäväksi.  AD-Lux
toimittaa valaisimen mukana kaksi
täyden spektrin Viva-Lite-lamput.
Valaisin muuttuu kauniin, puhtaan
valkoiseksi. Vain 800 mm korkea
Origo on ns. valohoitovalaisin, muut
ovat sisustusvalaisimia.

AN-18473-15V      Globus-pöytäval. H 235, Ø 300,15W VL 148,00

Lisätietoja:  www.adlux.fi.              BE =    www.belid.se                       AN = www.aneta.se
Värinätön valo.  Tuotekoodin lopussa oleva V-kirjain = Viva-Lite-lamppu/lamput sisältyvät hintaan .
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Fusing Paljett
B-4534-478
kork. 250 mm
Ø  90 mm

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
B-B4534-478V  Fusing, ruskea kuvio, E-14 15 W:n VL 99,00
B-B4534-479V  Fusing, turkoosi kuvio, E-14 15 W:n VL 99,00
B-B4530-434V  Spinning, mattaopaali, E-14 15 W:n VL 95,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
AN-18472-01V      Globus-pöytäval. H 200, Ø 240, 13 W VL 87,00
AN-18473-01V      Globus-pöytäval. H 235, Ø 300, 15 W VL109,00

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
ORIGOMV Origo mini, 120x400 mm, ss 18 W:n Viva-Lite 110,00
ORIGOV   Origo-valohoitovalaisin 250x800 mm 2x55 W TC  404,00
ORIGOKV   Origo korkea 400x1200 mm,  sis. 2x21 VL    549,00

 Innosol Origo                                                      AD

Valaisimessa alkuperäiset,
lämminsävyiset energian-
säästölamput, sävy 827.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
KUPLAMV Tuplakupla Medium 3x E14, 11 W:n VL 444,00
KUPLALV Tuplakupla Large, 3x E27, 18 W:n VL 1161,00

 Tuplakupla, valkoinen             http://doublebubble.fi

Pöytävalaisimet Sole ja Modern Art                    AD

Sole-valaisimen ulkokehä on vekkikuvioista opaalimuovia.
Modern Art on Yki Nummen vuonna 1955 suunnittelema
pöytävalaisin, jonka kupu on valkoista ja jalka läpinäkyvää
akryylia. Nimensä valaisin sai kun se valittiin New Yorkin
Modernin taiteen museon kokoelmiin.
Kuutamon idea on A-kirjanta muistuttava jalkaosa, joka
kannattelee opaaliakryylivarjostinta. Valaisin jakaa valon
kauniisti ympäristöönsä. Leveys 30 cm, korkeus 40 cm.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
SOLEPV Sole-pöytävalaisin, 3xE27 18 W VL 195,00
MODERNV Modern Art -pöytävalaisin 230x500 mm, 18W 346,00
KUUTAMOV Kuutamo, Aarikka, 18 W VL 299,00

Fusing Paljett
B-4534-479
kork. 250 mm
Ø  90 mm

Fusing Spinning
B-4530-434
kork. 250 mm
Ø  100 mm

 Globus                                                               AN
AN-18472-15
AN-18473-15

Valaisin on tehty
kiiltävästä opaali-
lasista. Sitä ympäröi
musta koristekuviointi.

AN-18472-01
AN-18473-01

Valaisin on tehty
matasta, valkoisesta

opaalilasista.

Pinja, Eero Aarnio                                              AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PINJAV Pinja 550 x 700 mm, sis. 26 W:n Viva-Lite 283,00

Valaisimen  kol-
m i u l o t t e i n e n ,
vapaa kasvimai-
nen muoto   on
loistava esi-
merkki Aarnion
luovuudesta ja
inspiraat iosta.
N ä y t t ä v ä n
s i s u s t u s -
v a l a i s i m e n
valonlähteenä
on yksi ener-
g i a n s ä ä s t ö -
lamppu.

     SOLEP     MODERN                       KUUTAMO

Eero Aarnion muotoilemat  Tupla Kupla  -valaisimet
ihastuttavat.  Ainoastaan keskikokoiseen ja suureen on
saatavana päivänvalon kaltaista valoa, jolloin valaisin on
puhtaan valkoinen eikä kellertävä, kuten normaalisti.  Pienin
TuplaKupla on halogeenivalaisin, jota emme myy. Suuresta
TuplaKuplasta tulee 5 %:n määräalennus.

Valaisimessa 1 1 W:n Viva-
Lite-energiansäästölamput,
sävy 955.  Valaisimen väri
on puhtaan valkoinen.
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Pöytävalaisimet Kinos, Raita Agora ja Kubo       AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
KINOSPV Kinos pöytä, 200 x 635 mm, 26 W:n VL 83,00
RAITAPSV Raita pöytä, sininen 150x485 mm, 26 W:n VL 61,00
AGORAPV Agora 135 x 135 x 490 mm, 26 W:n VL 93,00
KUBOV Kubo 380 x 590 x 220 mm, 3x 26 W:n VL 342,00

 KINOSP      RAITAPS    AGORAP                   KUBO
Kinoksen aaltoileva muoto on sisustuksen persoonallinen
yksityiskohta. Raita-valaisimen värikäs varjostin tuo iloa
sisustukseen.
Agora on moderni, muodoltaan suorakulmainen valaisin.
Valaisi-men yläosa on opaalimuovia, alaosa harmaata
terästä. Valaisin on kooltaan siro ja moderniin sisustukseen
sopiva.

Valaisin sopii erinomaisesti
heikkonäköisille, mutta aivan
yhtä hyvin kaikille. Valaisimen
ylävarsi on helposti taivutel-
tavissa sopivaan asentoon.

Valaisimeen sopii 18 W:n Viva-
Lite-lamppu. Sen valossa on
helppo lukea, ommella, tehdä
käsitöitä, sanaristikoita ja
sudokuja.  Korkeussäätö 100 -
130 cm. Paino 5,8 kg. väri:
Satiini-hopea. Valaisin seisoo
tukevasti lattialla.

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
D31067V Flexi-vision, 18 W:n Viva-Lite 207,00

Valaisimet Kinos, Rait a, Agora, Sole, Cumulus   AD

SOLELV Sole-lattiavalaisin 3xE27, 26 W:n VL 292,00
500x250 mm, kork 1700 mm

CUMULUSV Cumulus-lattiavalaisin 3xE27, 26 W:n VL 231,00
Halk. 470 mm, kork 1610 mm

  KINOSL        RAITAL    AGORAKL      SOLEL       CUMULUS

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
KINOSLV Kinos lattiavalaisin 2xE27 VL 170,00

- Kinos ja kide: halk. 200 x kork. 1300 mm
RAITALSV Raita lattia sininen raita, 2xE-27 VL 172,00
RAITALROV Raita lattia rusk. ohutkuvio, 2xE-27 VL 172,00

- Raita: halk. 190 mm, korkeus 1700 mm
AGORALV Agora-lattiavalaisin 1xE-27 26 W:n VL, 146,00

- 165 x 165 x 860 mm
AGORAKLV Agora-korkea lattiavalaisin 2xE-27 VL 238,00

- 165 x 165 x 1300 mm

Kinos  -lattiavalaisin seisoo tukevasti kolmen jalan
varassa.

Raita -valaisimista on kaksi eri mallia, pöytä- ja jalkavalai-
sin. Värikäs, raidallinen varjostin tuo iloa sisustukseen.

Sole ja Cumulus  ovat näyttäviä sisustusvalaisimia.

Cumulus  on pilvimäinen jalkavalaisin. Valaisimen aal-
tokuvioinen varjostin muodostaa mielenkiintoisen vasta-
kohdan kevyelle metallijalalle.

Nämä valaisimet ovat hienoja sisustuselementtejä
modernissa ympäristössä. Hintaan sis. 26 W:n lamput.

Flexi-vision-lattiavalaisin                                   AD

Sisustuslattiavalaisimet

Wai TIng

Stele, himmennettävä

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
WAITINGV Waithing, sis. 32 W:n E-27 Viva-Lite 482,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
STELEPYV Stele, pyökkiä, 2x54 W Viva-Lite 838,00
STELEPÄV Stele, pähkinäpuuta, 2x54 W Viva-Lite 940,00

Tammea,  koko 1780 x 260-
630 mm, design Philipp
Best.
Valaisinta voidaan käyttää
myös vaatteiden tilapäiseen
säilytykseen, metalliren-
kaaseen voi ripustaa esim.
paidan tai puvun vaateri-
pustimessaan.

Made specially for Viva-Lite.

Himmennettävä, tyylikäs
valaisin, koko 1760 x 260 mm,
paino 16,2 kg. Varjostin
pestävää Lunopalia.   Pyökkiä
tai pähkinäpuuta. Design Ralf
Brüning.

Made specially for Viva-Lite.

Kubo on kolmesta erikokoisesta lomittaisesta kuutiosta
koottu on Eero Aarnion valaisinmalliston uusin jäsen.
Se sopii esim. lattialle ja pöydälle .

  Pyökki      Pähkinäpuu



16 Lisätietoja:  www.adlux.fi      Värinätön valo.   Z = www.zzzoolight.it
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
Z25000 Zzzoolight-kirahvi 10  W G24-q1, kork. 67 cm 87,00
Z25100 Zzzoolight-elefantti,  10  W G24-q1, kork. 27,5 cm 87,00
Z25201 Zzzoolight-kala, koottu 10  W G24-q1 kork. 21,5 cm 87,00
Z25301 Zzzoolight-kissa, 10  W G24-q1, kork. 30 cm koottu 87,00
Z25400 Zzzoolight-lehmä 10  W G24-q1, k. 27 cm, ei koottu 87,00

Riippuvalaisin Zzzoolight                                      Z

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
Z25210 Zzzoolight-kala, riippuvalaisin, 18 W:n VL E-27 102,00
                 pit. 47, lev. 23, kork. 37 cm.

Zzzoolight-seinävalaisimet                                    Z

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
Z25710  Zzzoolight-hirvi, seinävalaisin 15 W:n VL E-14 102,00
                  pit. 63, lev. 24, kork. 49 cm.
Z25110  Zzzoolight-elefantti, seinävalaisin 15 W:n VL 94,00
                  pit. 27, lev. 27, kork. 25 cm.

Italialaiset Zzzoolight-valaisimet ovat hauskoja ja turvallisia
mm. lastenhuoneissa. Design Ramin Razani.

Zzzoolight-pöytävalaisimet                                   Z

Lastenhuoneen valaisimet

Lastenhuoneisiin sopivat myös muoviset riippuvalaisimet,
sivu 10, Jasmina-valaisimet, sivu 8 sekä varsinkin
epäsuora valaistus.

Zzzoolight-pöytävalaisimet  UUTUUS!                  Z

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
Z25901 Zzzoolight-pingviini 10  W G24-q1, 22x19x27 cm 87,00
Z25801 Zzzoolight-karhu,  10  W G24-q1,25x24x24 cm 87,00

Satujen eläimet ovat päässeet valon vartijoiksi
ja saattelevat lapsesi unien maahan. Lamppua
peittää polypropyleenisuoja, joka on särkymä-
tön ja lapsiturvalliseksi sertifioitu. Zzzoolight ei
kuumene ja se on turvallinen valinta kotiisi.
Erinomaisia myös allergiselle lapselle!



17Lisätietoja:  www.adlux.fi   F = www.fagerhult.fi    Värinätön valo.  Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-Lite sis. hintaan.
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Aqua-kylpyhuonevalaisin IP 44                             F

Cindy 31 14 -kylpyhuonevalaisin  IP44                M-L

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F17879V 1x24, 610x38 valkoinen 155,00
F17883V 1x24, 682x38 valkoinen, pistorasialla 217,00
F17880V 1x24, 610x38 harmaa 155,00
F17884V 1x24, 682x38 harmaa, pistorasialla 217,00

Tyylikäs, kaareva  valaisin. Kaksi  peilin kummallekin puolelle
tai jos kylpyhuoneessa on muuta valaistusta, riittää yksi  Aqua
peilin päällä. Värit: valkoinen ja harmaa.

Kosteiden tilojen valaisin kylpyhuoneisiin ja pesutiloihin.

AllFive IP44                                                          F

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen

Opaalikupu (mattapintainen opaalimuovi)

F33412V AllFive 2x14 W VL, 622x150x50 170,00
F33414V AllFive 2x28 W VL, 1222x150x50 183,00
F33416V AllFive 2x35 W VL, 1522x150x50 190,00
F33418V AllFive 2x49 W VL, 1522x150x50 196,00

Myös prismakupuinen vaihtoehto

Lisävarusteet

F91508 Seinäkiinnike 90o /kpl 16,50
F91162 Parivaijeriripustin 2x1,5 m/pari 29,60

Kylpyhuonevalaisimet
Kosteiden tilojen valaisimet

Allfive yhdistää viimeisintä tekniikkaa ja erinomaista muo-
toilua. Allfive sopii erinomaisesti kylpyhuoneisiin, keittiöihin,
kodinhoitohuoneisiin, mataliin varastoihin, autotalleihin sekä
teknisiin tiloihin. Kaikkialle, missä tarvitaan IP44-kotelointi-
luokan valaisinta.
Asennus suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai
vaakasuoraan seinälle sekä vaijerikiinnikkeellä vaaka-
vaijeriin tai parivaijeriripustus.

Runko valkoiseksi maalattua alu-zink-levyä.

Jasmina- ja Sara-valaisimet (ks. sivu 8) sopivat myös
kylpyhuoneen kattoon, jos asennuskorkeus on vähin-
tään 2,25 m eikä naapurihuoneessa ole saunaa.

TEVA 4032    IP44  HF                                        M-L

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
TEVA218V Teva IP44, 2x18 W  659x208x74 141,00
TEVA228V Teva IP44, 2x28 W 1209x208x74 171,00
TEVA235V Teva IP44, 2x35 W 1511x208x74 175,00
TEVA249V Teva IP44, 2x49 W 1511x208x74 186,00

CINDY PRO IP44                                                M-L

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
ML3310-108V Cindy Pro   8 W IP44, 335 x 78 x 44 mm 108,00
ML3310-114V Cindy Pro 14 W IP44, 595 x 78 x 44 mm 120,00
ML3310-121V Cindy Pro 21 W IP44, 895 x 78 x 44 mm 128,00
ML3310-128V Cindy Pro 28 W IP44, 1195 x 78 x 44 mm 142,00
ML3310-135V Cindy Pro 35 W IP44, 1495 x 78 x 44 mm 155,00

Valaisin kosteaan tilaan. Välkkymätön syttyminen, entistä
parempi energiatalous. Rakenne:runko valkoiseksi maalat-
tua, sinkittyä teräslevyä, päädyt  ABS-muovia, kupu sileää
opaaliakryylimuovia. Sopii esim. pesuhuoneen valokattoon.

Muovikupuvalaisin satiiniopaalilla kuvulla. Kotelointiluokka:
IP44, suojausluokka 1. Runko valkoiseksi maalattua,
sinkittyä teräslevyä, päädyt ABS-muovia, kupu sisäpuolelta
uritettua akryylimuovia. Asennus: kattopinta, seinäpinta,
ripustuskisko, ripustusputki, uppo- tai pinta-asennus.

CINDY 301V4 IP44                                              M-L

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
ML3014-114V Cindy 3014 14 W IP44,   665 x 74 x 74 mm 123,00

Koodi             Tuote                             hinta päivänvalolamppuineen
ML3114-124 V 1x24, pit. 709 x74x74-75 pistorasialla 159,00

Runko hiottua ruostumatonta terästä, päädyt  ABS-muovia,
kupu sileää opaaliakryylimuovia. Varustettu kannellisella
pistorasialla. Asennus: seinäpintaan, kalusteen alle, kulma-
asennus, kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä.

Muuten sama kuin edellinen, mutta 31 mm korkeampi,
pistorasia toisessa päässä. Pistorasiassa on jatkuva virta.
Sopii vaikka peilin päälle tai sivuille.
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Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F56609V Discovery Space 2x18 w Viva-Lite, VL18TC 190,00
F56608V Discovery Space 2x26 w Viva-Lite, VL26GX 210,00
F56666V Discovery Space 2x26 w Viva-Lite, VL26GX 368,00

- liiketunnistimella
F93372 Koristevaippa, alum.harmaa, jos pinta-asen- 44,00
                     nukseen. Koristevaippa ei välttämätön.
F94605 Kiinnityssangat (4 kpl) uppoasennukseen 6,00

Discovery , kiinteä as. IP44-55                               F

Discovery on tukeva, monikäyttöinen perusvalaisin kaikkeen
rakentamiseen. Discovery Space on valaisinperheen
suurempi valaisin. Sen läpimitta on 384 mm ja lampputehot
ovat kaksinkertaiset Discoveryyn verrattuna. Yhteistä
molemmille on kotelointiluokka IP44, joka riittää useimpiin
tarpeisiin. Tilauksesta saatavalla tiivisteellä Discoveryn
kotelointiluokaksi saadaan IP55. Discovery  voidaan asentaa
pinnalle tai upottaa katto- tai jopa seinäpintaan. Pinnalle
asennettu Discovery antaa kontrasteja pehmentävää valoa
ympärilleen niin katto- kuin seinäpinnoillekin. .

Uppoasennukseen ei tarvita vaippaa.

Discovery Space, kiinteä as. IP44-55                     F

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F56535V Discovery E-27 (26 W), 288x96 90,00
F93342 Koristevaippa, alum.harmaa (pinta-as.) 27,00
F93689 Koristekehys, alum.harmaa (upotettava) 24,00
F93693 Koristerengas, sininen (myös keltaisena) 21,00
F94609 Kiinnityssangat (3 kpl) uppoasennukseen 4,50

Densus IP65, kosteutta kestävä valaisin                F

Temal-peilikaapit päivänvalolla, IP  44                   T

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
F34400V Densus 1x18 HF 670x111x106 150,00
F34402V Densus 1x36 HF 1278x111x106 159,00
F34404V Densus 1x58 HF 1578x111x106 173,00
Saatavana myös 2-lamppuisina

Temal-Soft-Light-valaisimissa on useita leveyksiä aina
kaapin leveyden mukaisesti. Lamput ovat TC-lamppuja, sävy
954. Tehot 1x24, 2x24, 1x36 ja 2x36 W. Valoa tulee ylös- ja
alaspäin. Valitse sopiva kaappi osoitteesta www.temal.fi

2-, 3- tai 4-

ovinen, leveys

5 cm:n välein

40 - 120 cm

>>> Ronja, lataa Ronja-esite, ks.s. 114-15. Huomaa
määräalennus, kun tilaat muitakin tuotteitamme!
Turvallisuuden vuoksi aina IP44 (ei IP21).

Koodin muodostaminen: 3-ovinen PeiliKaappi,  90 cm
leveä, allas Vasemmalla puolella, Soft-Light-valaisin,
kaapin väri Tammikuvio: PK90-V-SL-T. Kaapeissa on alla
halogeenivalaisimet, mutta saat selvät ohjeet, miten ne
jätetään kytkemättä. Toimitusaika on n. 2-4 viikkoa.

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi        F =www.fagerhult.fi          T = www.temal.fi    Tuotekoodin lopussa oleva V = Viva-
Lite sis. hintaan. IP44 = roiskevedenpitävä,  IP55 = suihkuvedenpitävä, IP67 = vedenpitävä.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F17375V Fino 14 W, 600 x 32 x 57 mm 339,00
F17376V Fino 21 W, 900 x 32 x 57 mm 397,00

Fino IP44                                                           F

Välipohja on saranoitu valaisimen runkoon, mikä helpottaa
asennusta. Lamppu: VL18TC tai VL26GX. Koko 384x63 mm.

Erittäin korkealuokkainen
peilivalaisin. Voidaan asen-
taa pysty- tai vaakasuoraan.
Kupu on opaaliakryyliä, runko
ruostumatonta terästä.

Runko lasikuituvahvisteista polyesteriä. Välipohja
valkoiseksi maalattua teräslevyä.
Muovikupu pisarakuvioitua akryylia (PMMA) tai pitkit-
täissuuntaan osittain himmennettyä polykarbonaattia
(PC).
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 .

Tunnelmallinen ja häikäisemätön tapa valaista sauna ja
paljon edullisempi kuin kuituvalo tai LED. Käytä mieli-
kuvitustasi. Tässä ideoita:
Idea 1:  Asenna lauteiden alle seinään 1-lamppuinen TR3.
Valonsäteet tulevat lauteiden rakosista kauniisti ylöspäin.
Idea 2: Peitä valaisin harvalla paneelilla siten, että lamppu
ei näy, kun tullaan saunaan.
Idea 3:  Saranoi paneeli, saat siivousta varten enemmän
valoa.
Idea 4:  Suuntaa valo istuimen alapuolella olevan paneelin
läpi kiukaan takana/vieressä olevaan  seinään (kuva oikealla).
Idea 5:  Kiinnitä 1-2 cm:n levyisistä puupalikoista valoesteet
lauteen ja seinän välissä olevaan rakoseen. Valo suuntautuu
kauniisti pitkin seinää ylöspäin.
Idea 6:  Tee luonnonvääristä katajan tai männyn oksista
taideteos saunan seinälle katseenvangitsijaksi.

TR3-valaisin (kuristin) saunan valaisuun             AD

Valaisin voidaan suun-
nata asennuksen
jälkeen. Kestää
kovaakin kuumutta.
Saatavana neljä
pituutta, katso hinnat ja
pituudet sivulta 30.
Myös ohuempi TR4-
valaisin sopii saunan
valaistukseen.

Työpistevalaisin kytkimellä ja kaksiosaisella pistorasialla.
Suojausluokka 1. Välkkymätön syttyminen, entistä parempi
energiatalous. Rakenne: runko valkoiseksi maalattua,
sinkittyä teräslevyä, päädyt ABS-muovia, kupu sileää
opaaliakryylimuovia. Läpimenevä Ø 5x 2,5mm, 2 päädyissä
läpivientimurtoaihio, keskellä läpivienti pistorasiassa jatkuva
virta.   Asennus  seinäpintaan, kalusteen alle, kulma-
asennus, kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä.
Ellei pistorasioita tarvita, valitse malli ML3310 sivulta 17.

CINDY PRO IP21                                                 M-L

Koodi            Tuote                               hinta päivänvalolamppuineen
ML3312-108V Cindy Pro   8 W IP44,   450 x 78 x 44 mm 118,00
ML3312-114V  Cindy Pro 14 W IP44,   710 x 78 x 44 mm 122,00
ML3312-121V Cindy Pro 21 W IP44, 1010 x 78 x 44 mm 136,00
ML3312-128V Cindy Pro 28 W IP44, 1310 x 78 x 44 mm 152,00
ML3312-135V Cindy Pro 35 W IP44, 1610 x 78 x 44 mm 165,00

Keittiövalaisimet
Saalinki-valaisimet  (s. 20-23), sekä osa sivujen 3 -
4 ja 8 sisustusvalaisimista sopivat myös keittiöön.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
F18190V Zest 1x14, 580x110x38, sis. suojakuvun 174,00
F18191V Zest 1x21, 880x110x38, sis. suojakuvun 191,00
F18192V Zest 1x28, 1180x110x38, sis. suojakuvun 199,00

Suositus: kaappiin valolista, vaikka lamppu ei juuri
näykään sivulle. Katkaisin sivussa. Sis. muovisuojuksen.

Zest IP21 Hintaan sis. lamppu
F

Saunan valaistus

Citizen-LED-tanko on ensimmäinen LED, jota
voimme suositella keittiön työtason valaistukseksi.
10 W:n LED-tanko antaa 25 % enemmän valoa kuin
yhtä pitkä 21 W:n loistelamppu. Hinta on tosin yli
kaksinkertainen, mutta energiaa säästyy ja LED-
valaistusratkaisu saattaa kestää vuosikymmeniä.
Lue lisää sivuilta 28-29.

Citizen-LED-tanko                                                AD

Ideoita saunan valaistukseen
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Valaisin kootaan kahdesta  IP64-lampun pitimestä sekä 5 -
150 cm:n etäisyydelle lampusta kuivaan tilaan asennettavasta
elektronisesta liitäntälaitteesta. Lamput voivat olla koste-
assakin tilassa. Pitimessä on n. 2 m:n johto + 1 joustava
metallikiinnitin. Kahden  lampun liitäntälaitteeseen (EL2... tai
ELS2...) voi kytkeä  kaksi samantehoista loistelamppua. IP64-
valaisimet asentaa sähköasentaja. Ks. sivun 22  taulukko.

Lampun päätypidin, jon-
ne lampun pää työnne-
tään. Näitä tulee kaksi
kappaletta lamppua
kohden.

Valaisinrakennussarjat, IP64-67  AD

Ei-himmennettävät ja himmennettävät

Lamppu ja elektroninen liitäntälaite

Kalustevalaisimet,  IP20-Saalingit

Sis. 1,8 m:n kaapelin, jossa europistoke. Liitäntäkaapeleita
voidaan käyttää myös jatkojohtoina.  Helppo asentaa,
valaisimia voidaan liittää toisiinsa 100 W:n edestä joko
liitäntäkaapeleiden avulla tai suoraan valaisinten päät yhteen
työntämällä. Lisää viimeisimmän jonovalaisimen pituuteen
5 cm, johto vaatii lisätilaa. Mukana muovikiinnittimet
kaapiston alapuolelle kiinnittämiseen. Ne työnnetään
valaisimen pohjassa oleviin uriin..

Saalinki on erinomainen keittiön työtason alle (ei vesipisteen
lähelle) ja minne tahansa kalustevalaisimeksi. Runko on
muovia, kestävä suojakupu. Elektroninen liitäntälaite
(välkkymätön valo).

Koodi            Tuote                   oikea sarake = valaisin lamppuineen
SA108O  OS Saalinki 8 W      345x21x42mm 53,00
SA113O  OS Saalinki 13 W    570x21x42mm 56,00
SA114V Saalinki 14 W    612x21x42mm 54,00
SA121V Saalinki 21 W    912x21x42mm 58,00
SA128V Saalinki 28 W  1212x21x42mm 64,00

Saalingin liitäntäkaapelit yllä oleviin malleihin  AD

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
SALIK10 Liitäntäkaapeli 10 cm 3,00
SALIK50 Liitäntäkaapeli 50 cm 5,00
SALIK100 Liitäntäkaapeli 100 cm 6,00
SALIK150 Liitäntäkaapeli 150 cm 8,00
SALIK200 Liitäntäkaapeli 200 cm 9,00

1-lamppuiset, ei-himmennettävät

Myös
jatko-
johdoiksi

Saalinki T5, IP20, kuivaan tilaan                         AD

IP20-Saalinkia on saatavana viitenä eri pituutena. Täyden
spektrin Viva-Lite-valo on saatavana vain kolmeen
pisimpään.

Valitse nämä sivun 22 taulukosta. Tuotepakettiin (=
tilauskoodi) sisältyy tarvittava määrä lamppuja, liitäntälaite,
liitäntälaitteen suojakotelo sekä lampun päätypitimet
metallikiinnittimineen. Vedonpoistajat hankkii sähköasentaja.

Käyttökohteet
·  Keittiön valaistus, sopii esim. välitilaan, tiskipöydän päälle
   yläkaapin alle kaapin etureunaan valolistan taakse. Jos
   yläkaappi on  valolistaton,  asenna  kaapin  keskiosaan
   3 cm:n valolista ja kiinnitä valaisimet sen taakse. Tässä
   kohdassa oleva valolista ei haittaa kaapiston ulkonäköä.
·  Kaapiston päälle epäsuoraan valaistukseen keittiöön tai
   muuhun huoneeseen.
·  Seinän ja katon yhtymäkohtaan valolistan taakse tai
   valohyllyn päälle. Tee valoaukko riittävän suureksi.
·  Kosteisiin tiloihin, liitäntälaite asennetaan kuivaan tilaan
    tai käytetään kosteutta kestävää liitäntälaitetta.
·  Käyttökelpoinen myös kuivissa tiloissa.
·  Turvallinen valaistus lastenhuoneisiin.
·  Koko talon epäsuora valaistus.
·  Voidaan käyttää suurempitehoisia (HO, High Output)
   liitäntälaitteita (24, 39, 49, 54 ja 80 W) 14, 21, 28 ja
   35 W:n sijasta, jos tarvitaan normaalia enemmän
   valoa. Varsinkin 80 W:n (1,4 m:n pituinen) valaisin sopii
   ylikorkean huoneen epäsuoraan valaistukseen. 

Valitse nämä sivun 22 alaosan taulukosta. Myös himmen-
nettäviä IP67-Saalinkeja on tulossa.

 

Elektroninen liitäntälaite kuivaan tilaan  (IP20),
lampun päätypitimet  (IP64) kuivaan tai kosteaan
tilaan

Valaisin kootaan kosteutta kestävästä liitäntälaitteesta, johon
on valmiiksi asennettu lamppujen liitosjohdot. Niiden päissä
on lampunpitimet. Ks. sivun 23 taulukko.

Elektroninen liitäntälaite kosteaan tilaan (IP67),
lampun päätypitimet (IP64) kuivaan tai kosteaan
tilaan

Himmennettävät IP64 - IP67 -Saalingit

Ei-himmennettävät IP64 / IP67 -Saalingit
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Elektronisesta liitäntälaitteesta johdetaan verkkokaapeli
sähköjakorasiaan tai seinäkoskettimeen. Uutta taloa
suunniteltaessa kannattaa määrätä valmiiksi paikat,
joihin liitäntälaitteet piilotetaan, väh. 5 cm:n etäisyydelle
lampusta, jotta lampun kuumuus ei lyhentäisi liitäntä-
laitteen elinikää, kuten umpinaisessa valaisimessa.
Liitäntälaitteet maadoitetaan.

····· Kotelo liitäntälaitteen ympärille . Suosittelemme
Protector-koteloa. Putki leikataan pituusuunnassa kahtia
ja napsautetaan liitäntälaitteen päälle. Kotelointi estää,
että sormet eivät ylety vahingossakaan sähköjohtoihin.
IP67-liitäntälaiteella ei kotelointia tarvita.

····· Vedonpoist ajat. Johdot on kiinnitettävä vedonpoistajilla
alustaansa, jolloin verkkokaapeli eivätkä lamppujohdot
lähde irti, kun  johdoista vedetään.

····· Arvokilpi. Valaisimen yhteyteen on kiinnitettävä CE-
merkinnällä varustettu arvokilpi, jossa kerrotaan
lamppujen tehot, joita valaisimessa käytetään.

····· EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tämä säilytetään
sähköasennusliikkeen tiloissa 10 vuotta.

····· Lamppu  (mieluiten täysspektrinen päivänvalolamppu)

Rakenne
·     Kaksi IP-64-luokan pidintä , joihin loistelampun nastat

työnnetään siten, että kuuluu napsahdus. Niistä lähtee
n. 2 m:n pituiset sähkökaapelit. Pitimen korkeus on vain
24 mm, lampun halkaisija 17 mm suojaputkineen. Sopii
esim. 25-30 mm:n levyisen valolistan taakse.

····· Loisteputken kiinnittimet.  Kiinnitin asennetaan
alustaan ruuvilla.  Laita kiinnittimen alle 5-6 mm:n prikka

                 tai mutteri, jolloin lampun etäi-
syydeksi alustasta tulee n. 6
mm. Lamppu painetaan kevy-
esti paikoilleen kiinnittimeen.
Myös irrottaminen lampun vaih-
toa varten on helppoa ilman
työkaluja. 

····· Polykarbonaattiputki (Protector)  laitetaan lampun
ympärille. Se estää sirpaleiden leviämisen, jos lamppu
särkyy iskun seurauksena. Ei ole pakollinen, mutta
suositeltava esim. keittiön yläkaapin alla.

····· Elektroninen liitäntälaite  (poistaa mm. sähköjännite-
välkynnän).  Yhdestä liitäntälaitteesta saadaan valo yhteen
tai kahteen lamppuun, joissakin tapauksissa useam-
paankin. 

·  Kasvien valaistus, vaaka- tai pystysuoraan asennettuina.
·  Ulkovalaistukseen pakkaseen ne eivät sovi.
·  Käytä mielikuvitustasi, minne näitä valaisimia voisit
   asentaa ja piilottaa, esim. vaaka- ja pystysuoraan.  

10 asteen alennus liitäntälaitteen lämpötilassa kaksin-
kert aist aa elinikän ainakin teoriassa.  Vastaavasti 10 astetta
korkeampi lämpötila puolittaa eliniän teoriassa. Voidaan vain
kuvitella, kuinka pitkäikäinen tällainen valaistusratkaisu on,
jos liitäntälaite onkin huoneen lämpötilassa normaalin 70
asteen sijasta. Loistelamppu kestää kotikäytössä useita
vuosia. Tämä on kestävän kehityksen valaistustapa!

Loisteputken
kannatin. 2 kpl
sisältyy IP64-
pidinparin hin-
taan.

Revontuli-puupaneeli-
valaisin.

Keittiösaarekkeen valaistus,
4x54 W + 4x24 W, himmennys.

Saalingeilla toteutettuja valaistusratkaisuja

Saalingit keittiön kaapiston
päällä ja alla. Erinomainen
näkyvyys työtasolla.

Valohylly harjakaton alapuo-
lella olohuoneessa.

Valopylväät kylpyhuoneessa.
Tämä valaisin sopii vaikka
olohuoneeseen. 49 W:n
Saalinki opaalimuovipylvään
sisällä.

Valolista ikkunan yläpuolella.
Häikäisemätön valaistus.

Tämä taulukko on
excel-muodossa si-
vulla www.adlux.fi
>>> tuotteet. Kun kir-
joitat punaisten nu-
meroiden kohdalle
valaisinten kappale-
määrän, saat tulok-
seksi valaisinten yh-
teispituuden. Vertaa
summaa valaistavan
seinän / katon pituu-
teen.

IP64-Saalinkien pituuksien laskentataulukko

IP64-Saalinkien valinta
Kun valitset 2-lamppuisia valaisimia, pääset halvemmalla.
Tällöin lamput ovat peräkkäin jonossa. Jos huone on yli 4
metriä korkea, voit valita 80 W:n supertehokkaat  lamput.  N.
3 m:n korkeuteen valitse suuritehoiset (24, 39, 54 ja 49 W).
Käytä normaalitehoisia (14, 21, 28 ja 35 W) pääasiassa
esim. keittiön välitilassa.

Kun valitset himmennettävät valaisimet , käytä aina suur-
tehoisia tai supertehokkailta lamppuja. Himmentämällä saat
niistä saman valomäärän kuin normaalitehoinen valaisin
antaisi ja energiaa kuluu tällöin saman verran kuin normaali-
tehoisesta. Mitä enemmän himmennät, sitä vähemmän
kuluu energiaa.

Asenna vierekkäin / peräkkäin vain samaan teholuokkaan
kuuluvia valaisimia. Voit asentaa valaisimia myös limittäin,
jolloin saat yhtenäisen valojonon ilman lamppujen väleihin
jääviä hieman tummempia kohtia.

Käyttöikä
Elektronisen liitäntälaitteen ikä riippuu ratkaisevasti lämpö-
tilasta. Jos liitäntälaite olisi itse valaisimessa, altistuisi se
suuremmalle lämpötilalle kuin jos se olisi asennettuna
erilleen lampuista huoneen lämpötilaan. Jos lämpötila on
70 astetta, on liitäntälaitteen keskimääräinen elinikä  50 000
tuntia teoreettisesti laskettuna. 50 000 tunnin jälkeen vielä 90
% liitäntälaitteista toimii. Liitäntälaitteella on 3 vuoden takuu.
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Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .
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Sarakkeiden selitteet  1 = Liitäntälaitteen taajuus (kHz), 2 = Liitäntälaitteen hinta, 3 = Päätypitimien + lamppujohtojen
hint a (2 kpl/lamppu), 4 = Suojakotelon hint a,  V = Valaisimen hint a (2+3+4), L = Lampun t ai lamppujen hint a (Viva-Lite).

Kuva vasemmalla:  IP64-Saalingit keittiön kaapin alla,
kaksi lamppua limittäin. Elektroninen liitäntälaite on
kaapin päällä. Valolista on vielä kiinnittämättä
lamppujen eteen. Jos  ei haluta valolistaa, kiinnitetään
valolista siitä huolimatta n. 5 cm:n etäisyydelle kaapin
etureunasta, niin se ei häiritse kaapiston ulkonäköä.
Kuva oikealla:  Lastenhuoneen turvallinen valaistus.
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Suurennusvalaisimet (HF)       DA Y

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D22030-1 Slim-Line 22 W T5,  valkoinen 140,00
D12010 Varaloistelamppu 22 W 24,00

D90942 suurennuslasi ilman valaisinta. Suurennus 3
dioptr. (1,75 x)  linssin halk.  13 cm. Pöytäpuristimella.

D91101 suurennuslasi ilman valaisinta. Linssin halk. 9
cm, 2-kertainen suurennus. Linssiin on upotettu pieni 2
cm halk. suurennuslasi, jonka suurennus on 5,1x (16D).
Pöytäpuristimella.
D91091 Edellinen pöytäjalustalla.
Suurennus”lasien” linssit ovat muovia.

Suurennuslasit                           DA Y

Lisävarusteet:

     D61001                       D61002                    D61007
5 dioptr. (2,25x) 8 dioptr (3x) 15 dioptr. (4,75x).

Slim-Line-suurennusvalaisin D22030-1

Suurennus 3 dioptr.
(1,75 x) sekä  5 dioptr.
(2,25 x). Lisälinssi nope-
asti vaihdettavissa. Lisä-
linssi ja päivänvalo-
lamppu sis. hintaan.
Värinätön valo (HF).
Linssit ovat lasia.

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
D90942 Suurennuslasi 1,75x pöytäpuristimella 3D 55,00
D90946 Suurennuslasi 1,75x pöytäjalustalla 3D 60,00
D91101 Suurennuslasi pöytäpurist. 5D + 16D 35,00
D91091 Suurennuslasi jalustalla  5D + 16D 35,00

Lattiatelineet, jalust at, varaosat

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
D53050 Lattiateline  pyörillä 75 cm, 11,5 kg 90,00
D53010 Lattiateline pyörillä 74 cm 6 kg 80,00
D52060 Pöytäjalusta, iso 12 kg 120,00
D90570 Pöytäpuristin 65 mm. valk. 23,00

           D53030                              D52010                   D90570
        D22020:lle                        D22020:lle           pöytäpuristin

 D91091      D91101

Lisätietoja: AD = www .adlux.fi     HF = värinätön valo.  DA Y = www.daylightcompany .com.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Daylight D22020-1   Ultra-Slim-valaisin

  D90942

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D22020-1 Ultra-slim-valaisin 28 W:n rengaslamppu T5 245,00
D61001 Lisälinssi  ed.  2,25x (5D) 30,00
D61002 Lisälinssi  ed.  3x (8D) 30,00
D61007 Lisälinssi  ed.  4,75x (15D) yhteisvaikutus 30,00
D12000 Varaloistelamppu 28 W 24,00

  D90946

D90946 suurennuslasi ilman valaisinta. Suurennus 3
dioptr. (1,75 x)  linssin halk.  13 cm. Pöytäjalustalla.

Magnifocus-suurennusvalaisin                            AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
MAGFO Magnifocus 3D + 12 D 70,00

Korkeussäädön väli 29 - 38 cm.
Erittäin kätevä mm. harrastuksiin.
Lasilinssin halkaisija 100 mm.
Suurennus 1,75-x (3 diopt).
Linssissä myös 4 x suurentava (12
diopt.) pikkulinssi, halk. 25 mm.
Värinätön valo (HF), 12 W.n päivän-
valorengaslamppu. Paino 1,4 kg.
Linssi on lasia.

Lasisen linssin halk 17.5 cm. Värinätön valo (HF). Erittäin
kapea reunus. 28 w:n päivänvalolamppu (sis. hintaan).
Vakiolinssi 3 Dioptr. = 1,75 x. Erittäin laadukas  suurennus-
valaisin. Lisälinssit helppo vaihtaa.  61007 voi olla jatkuvasti
kiinni valaisimessa, se käännetään tarvittaessa linssin
keskelle. Linssit ovat lasia.

Daylight D23040-1 Deluxe-suurennusvalaisin

Erikoissuuri linssi,
19 cm x 16 cm.  2 x 9 W:n
päivänvalolamput.
1,75 x, 3 dioptr.
Vaativaan ammattikäyt-
töön, kuten D22020-1.
Linssit ovat lasia.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
D23040-1 Deluxe 2 x 9 W valkoinen 270,00
D61010 Lisälinssi 4,75x, yhteisvaikutus 15 dioptr. 30,00
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Litebook-LED-kirkasvalovalaisin                     LITE

Täsmävaloa kirkasvaloksi!
Litebook on ensimmäinen ns. täsmävalolaite, jossa valon
spektri on jopa tärkeämpi kuin luksimäärä. Melatoniinin,
unihormonin erityksen keskeyttää tehokkaimmin ja nopeiten
valo, jossa on runsaasti sinistä ja vihreää spektrin osaa
(446 - 477 nanometriä, musta viiva). Litebookin valo on juuri
tällaista (sininen viiva). Tavanomaisen kirkasvalolaitteen
valosta suurin osa, yli 500 nm:n alue, on ollut tarpeetonta
valoa (kuvassa piikikäs, oranssi viiva).
LED-lamppuilla on pitkä käyttöikä. Paino n. 330 g. Sis. kätevän
kantolaukun ja verkkoadaptorieita eri maihin sähköverkkoon.
Litebook Elite on ladattava, valoa saadaan samalla
latauksella n. 2 tuntia. Litebook toimitetaan kätevässä,
pehmustetussa kanto-laukussa varustettuna useiden eri
maiden sähköverkkoon sopivilla verkkoadaptoreilla. Se on
erinomainen aikaero-rasituksen (JetLag) hoidossa.

Koodi            Tuote                   oikea sarake = valaisin lamppuineen
ELITE Litebook-ELITE-LED-kirkasvalolaite 290,00

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi     LITE = www.litebook.com   HF = välkkymätön valo.
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Kirkasvalovalaisimet

Litebook Elite on nykyaikaisin ja tehokkain kirkasvalolaite.
Lyhyt hoitoaika, 15-60 minuuttia. Useimmille riittää kuitenkin
vain 15 minuuttia. Litebook kuluttaa vain 2,4 W energiaa,
kun tavanomaisimmat suurikokoiset kirkasvalolaitteet
kulutta-vat esim. 72, 110 tai 160 W eli jopa 66 kertaa
enemmän.

Aikaerorasituslaskuri (jet-lag) on AD-Luxin internetsivuilla.
Käytä hyväksesi mannertenvälisillä lentomatkoilla.

Litebook on pöydällä n. 30 as-
teen kulmasta kasvoista. Valoon
ei tarvitse katsoa, riittää, että valo
tulee sivusta silmien alueelle.
Litebookin valossa voi oleskella
samanaikaisesti kaksi henkeä
esim. aamiaispöydässä.

Elite  auki ja kiinni

Elite
aamiais-
pöydässä.
Sopii myös
lapsille.

Elite
toimistossa
aamu-
päivisin.

Elite
aamutoimia
tehtäsessä.

Elite Litebook on rekisteröity lääkintälaitteeksi EU-direktii-
vin 93/42/EEC mukaisesti. Takuu 2 vuotta.

Katso myös valohoitovalaisin Origo (design Eero
Aarnio) sivulta  13.

Iltasilmälasit                                                     LITE

Vuorokausirytmin hallint aan

Kun katselet illalla TV:tä, teet päätetyötä tai luet sängyssä,
suosittelemme tummennettujen silmälasien käyttöä, jotta
välttyisit nukahtamisongelmilta ja unihormonin tuotanto
alkaisi. TV:n ja tietokoneen kuvaruudusta tulee runsaasti
sinistä valoa ja se estää tehokkaasti unen tuloa. Näitä
erikoislaseja tarvitset myös silloin, kun sinun pitää välttää
valoa esim. aikaerorasituksen hoidossa. Laseja voit käyttää
nykyisten silmälasiesi päällä tai sellaisenaan, myös
aurinkolaseina. Tavalliset aurinkolasit eivät  poista riittävästi
valon sinisiä aallonpituuksia. Iltasilmälasit poistavat 98%
sinisistä valon aallonpituuksista. Ks. www.adlux.fi >>>
ajankohtaista.

Koodi            Tuote                                                                            .
ILTAS Blue light blocking glasses 58,00

Litebook Eliten käyttötarkoituksia
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Sunrise-sarastusvalaisimet       AD

Sunrise 100

Sunrise 200

Sunrise 250

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
SUN100 Sunrise 100 -sarastusvalaisin 120,00
SUN100IT Sunrise 100 ilman torkkutoimintoa, erikoiserä 100,00

SUN200 Sunrise 200 -sarastusvalaisin 150,00

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
SUN250 Sunrise 250 -sarastusvalaisin 185,00

Tässä mallissa on laadukas MP3-soitin.
Voit kuunnella valoon heräämisen jälkeen
haluamaasi musiikkia tai luonnonääniä.
Sunrise-malleissa ei ole radiota. Voit
kuitenkin kytkeä kaukosäätimellä valoon
herättyäsi makuuhuoneen radion tai TV:n.
Näet laitteesta vuoden, kuukauden,
päivämäärän, viikonpäivän ja ajan sekä
myös MP3:n kulloinkin soitettavan kappa-
leen otsikon ja esittäjän.

Liitä siihen oma yöpöytävalaisimesi (max 300 W:n hehku-
lamppu, esim. 40 ja 60 W:n lamppu) tai muu hehkulamppu-
valaisin. Valitse omaan elämänrytmiisi sopivat asetukset, ja
valaisimesi jäljittelee auringonnousua ja –laskua. Lamppu
saavuttaa täyden kirkkauden valitsemanasi herätysaikana.
Seitsemän päivän ohjelmoitavat herätysajat. Laitteessa on
maadoitettu sähköpistoke.
Mitat: korkeus 115 mm, leveys 130 mm, syvyys (pohja) 75
mm  syvyys (yläosa) 30 mm.

Kirkastuminen ja himmeneminen säädettä-
vissä 15, 30, 45, 60, 75 tai 90 minuutiksi, kuten
myös mallissa 250.  Valaisimessa (kuten myös
mallissa 250) on 60 W lamppu (E-14). Lisä-
varusteena päivänvalon kaltainen lamppu
D11131 (4000 K). Vakiolamppuna on 2700 K:n
lämminsävyinen lamppu.   Oranssi LCD-näyttö
näyttää selkeästi, mitä toimintoa muutetaan.
Turvavalotoiminto sytyttää ja sammuttaa
lampun sattumanvaraisesti kun et ole kotona.

      klo 7.00                       klo 7.15                      klo 7.30

Voit käyttää 32 Mb - 1 Gb:n muistikortteja. Asetukset eivät
poistu, vaikka tulee muutaman minuutin sähkökatkos.
Mitat  (samat kuin SRS200-mallissa):  korkeus 270 mm, leveys
(pohja) 130 mm, leveys (yläosa) 120 mm, syvyys, (pohja) 155
mm, syvyys (yläosa) 92 mm

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi       www.morningsunrise.com
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

 Sunrise 320 - LED

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
SUN320 Sunrise 320-sarastus/kirkasvalovalaisin 185,00
Huomaa myös sivun 16 luku- ja sarastusvalaisinyhdistelmä

Uusin sarastusvalaisin on Sun-
rise 320. Se on LED-valaisin, joka
kuluttaa vain 10 W energiaa, kun
sen valo on maksimissaan. Tätä
valaisinta ei ole rekisteröity lääkin-
tälaitteeksi, joten se ei ole ns.
valohoitolaite. Sitä voidaan kutsua
kuitenkin kirkasvalolaitteeksi ja
kayttää esim. aamuväsymyksen
poistamiseen, mutta ei kuitenkaan
talvimasennuksen hoitoon.
Siitä tuleva valomäärä on etaisyy-
destä riippuen 2 500 – 10 000
luksia ja se varmasti herättää
aamulla. Sillä on samat ominai-
suudet kuin Sunrise 250:llä, pait-

paitsi että siinä ei ole MP3-soitinta. Huomaat, etta sen
summerihälytystä ei ehkä edes tarvita. Laitteen korkeus on
265 mm, leveys 125 mm ja syvyys 95 mm.

Heräätkö hyvällä mielellä ja virkeänä? Yllä oleva punainen
käyrä osoittaa, miten äkkinäisesti herääminen tapahtuu
herätyskellon tai puhelimen hälytyksen avulla. Tällainen
herääminen on luonnotonta ja väkivaltaista. Se lisää stressiä
ja vähentää mahdollisesti myös elinpäiviäsi, kuten kaikki
stressi. Olet väsynyt ja ärtynyt  herättyäsi. Sen sijaan sarastus-
valaisimen valoon herättäessä herääminen tapahtuu
vähitellen ja olet pirteänä ja hyvällä tuulella, kun valaisimen
valo on maksimissaan ja heräät.

6.00      6.30    7.00      7.30      8.00

Sunrisea tulee käyttää talvella ja kesällä - ympäri vuoden.
Pimennä makuuhuone ainakin kesällä, ettei aamuyöllä
nouseva aurinko häiritse untasi. Ellet pimennä, vuorokausi-
rytmin häiriö saattaa jatkua syksyyn asti ja aiheuttaa
syysväsymystä. Valo voimistuu vähitellen matkien auringon-
nousua. Valo tunkeutuu silmäluomien lävitse ja vähentää
melatoniinin eli unihormonin eritystä.

Sarastusvalaisimissa on käytetty uusinta teknologiaa, jotta
herääminen tapahtuisi luonnollisella tavalla. Auringon-
laskutoiminto auttaa nukahtamaan. Voit samalla kuunnella
rauhoittavaa meren kohinaa (SUN250) tai musiikkia. Sunrise
herättää sinut hellävaraisesti kuten auringonnousu.

Nyt voit herätä vähitellen kirkastuvaan päivänvalon
kaltaiseen valoon ja antaa energiaa tulevaa päivää varten. .
Herätessäsi (malli SRS250) voit kuulla MP3-soittimesta
omaa lempimusiikkiasi, linnun laulua, sademetsän ääniä,
meren kohinaa, solisevaa vettä tai jopa rankkasadetta ja
rajuilmaa.
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Täysspektripäivänvaloloistelamput

D15110. Ei ole täysspektrinen, kelpaa
usein ulkokäyttöön.

Energiansäästölamput E-14/E27, 5500 K 34 KHz   AD

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
VL11K Viva-Lite 11 W E-14    400 lm   140 mm 25,00
VL13SK Viva-Lite 13 W E-14    600 lm   120 mm 27,00
VL15SK Viva-Lite 15 W E-14    700 lm   130 mm 27,00
VL11S Viva-Lite 11 W E-27    530 lm     95 mm 27,00
VL18S Viva-Lite 18 W E-27    770 lm   135 mm 27,00
VL26S Viva-Lite 26 W E-27  1240 lm  168 mm 29,00
VL32S Viva-Lite 32 W E-27  1500 lm  178 mm 32,00

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi  Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri.
Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

T5-lamput FDH   3-huippulamput                         AD

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta

Loistelamppujen suojaputket    AD

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
PRV15 Protector T8 15 W kirkas 430 mm 9,00
PRV18 Protector T8 18 W kirkas 590 mm 11,00
PRV36 Protector T8 36 W kirkas 1200 mm 16,00
PRV58 Protector T8 58 W kirkas 1500 mm 19,00
PRV14 Protector T5 kirkas 540 mm, 14, 24 W 9,00
PRV21 Protector T5 kirkas  840 mm, 21, 39 W 10,00
PRV28 Protector T5 kirkas 1140 mm, 28, 54 W 11,00
PRV35 Protector T5 kirkas 1440 mm 35, 49, 80  W 12,00
Myös muita värejä (kelt, pun, sin. vihr.).

Protectorilla päällystetty lamppu
ei särkyessään aiheuta sirpaleita
ympäristöön. Museokäytössä
poistaa  viimeisetkin UV-rippeet.

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta

Siniset “päivänvalohehkulamput”    4000K
D11113 Hehkulamppu, sininen E 27, 60 W, 4000 K 6,00
D11130 Hehkulamppu, sininen E 14, 40 W, 4000 K 6,00
D11131 Hehkulamppu, sininen E 14, 60 W, 4000 K 6,00

D11113

Värisävyt 827, 830, 840 ovat lämminsävyisiä, kellertäviä. Nro
8 (värintoisto) tarkoittaa värintoistoa alle 90 (huono).
Suosittelemme sävyä 955, mutta vain täysspektrisenä.

 Täysspektrilamppu Viva-Lite, 5500 K

Viva-Lite-lampuilla on 6
kk:n takuu.

Päivänvalohehkulamput             AD

Pienloistelamput FSD-E (TC-L)  3-huippulamppu
OS36 Osram Dulux L36/954 kanta 2G11, raj. erä 11,00
OS40 Osram Dulux L40/954 kanta 2G11, raj. erä 20,00
OS55 Osram Dulux L55/954 kanta 2G11, raj. erä 11,00

Selvästi valkoisempaa
valoa kuin tavallisilla
hehkulampuilla.

VL15 Viva-Lite 15 W, 438 mm, Ra 98, 750 lm      20,00
VL18 Viva-Lite 18 W, 590 mm, Ra 97, 1000 lm      18,00
VL30 Viva-Lite 30 W, 900 mm, Ra 98, 2000 lm      20,00
VL36 Viva-Lite 36 W, 1200 mm, Ra 97, 2800 lm      20,00
TR36-1 True-Lite 36 W, 970 mm, harvinainen, Ra 96      45,00
VL58 Viva-Lite 58 W, 1500 mm, Ra 97, 3700 lm      22,00
T5-lamput, FDH (T16), kanta G5, norm.teho, paksuus 16 mm
VL14 Viva-Lite 14 W, 549 mm, Ra 96, 925 lm      19,00
VL21 Viva-Lite 21 W, 849 mm, Ra 96, 1450 lm      20,00
VL28 Viva-Lite 28 W, 1149 mm, Ra 96, 2000 lm      21,00
VL35 Viva-Lite 35 W, 1449 mm, Ra 96, 2500 lm      22,00
T5-lamput, FDH (T16), kanta G5,suurteho, paksuus 16 mm
VL24 Viva-Lite 24 W, 549 mm, Ra 96, 1400 lm      21,00
VL39 Viva-Lite 39 W, 849 mm, Ra 96, 2450 lm      24,00
VL54 Viva-Lite 54 W, 1149 mm, Ra 96, 3500 lm      25,00
VL49 Viva-Lite 49 W, 1449 mm, Ra 96, 3400 lm      26,00
VL80 Viva-Lite 80 W, 1449 mm, Ra 96, 4900 lm      27,00

Pienloistelamput FSD-I (TC-S) 3-huippulamppu
2 nastaa. Sopii 50 Hz:n kuristimella varustettuun valaisimeen
OD7860 Dulux S 7 W 6000 K,  G23, pit. 133 mm 9,00
SY9860 Sylvania/Osram 9 W 6000 K,  G23, pit. 166 mm 9,00

Loistelamput G23, FSD-I (TC-S)  2 sauv . 2 nastaa

VL7G Viva-Lite   7 W 5500 K,  G23, pit. 135 mm 12,00
VL9G Viva-Lite   9 W 5500 K,  G23, pit. 165 mm 12,00
VL11G Viva-Lite 11 W 5500 K,  G23, pit. 235 mm 12,00

Loistelamput 2G1 1 FSD-E/TC-L 2 sauv. 4 nast.5500K

VL18TC Viva-Lite 18 W 2G11, 217 mm   700 lm 20,00
VL24TC Viva-Lite 24 W 2G11, 317 mm 1080 lm 22,00
VL36TC Viva-Lite 36 W 2G11, 411 mm 1700 lm 22,00
VL55TC Viva-Lite 55 W 2G11, 540 mm 2700 lm 22,00

Yksikantalamput FSQ-I  (TC-D) kolmihuippulamppu
TR13 4-sormilamppu 860, kanta G24d-1, 6000K 19,00
G4983894 GE-lamppu F 18W DBX/865 G24d-2, 6500K 27,00
G35305 GE-lamppu 26W  DBX/865 G24d-3, 6500K 27,00

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
D15110 Daylight 11 W E-27   6500 K  Ra 89 105 mm 18,00

Pienloistelamppu E-27                                        AD

  D11130-31

Viva-Lite on erinomainen täyden
spektrin lamppu, jonka valmistuk-
sessa käytetään kuutta loisteainetta.

T8-lamput, FDH (T26), kanta G13, paksuus 26 mm

Loistelamput FSQ-E/TC-DEL  2 sauv. 4 nast. 5500 K
VL26GX Viva-Lite 26 W, 1170 lm, kanta GX24-q3, Ra97 22,00
VL32GX Viva-Lite 32 W, 1400 lm, kanta GX24-q3, Ra97 22,00

Loistelamput FSD-E (TC-SEL) 2 sauv . 4 nast. 5500K
VL92G Viva-Lite 9 W    kanta 2G7 12,00
VL112G Viva-Lite 11 W  kanta 2G7 12,00

OS8 Osram L8 W, 288 mm 954 16,00
OS13 Osram L13 W, 517 mm 954 17,00

Muut päivänvaloloistelamput
Rengaslamput, 3-huippulamput                          AD
RE12 Rengaslamppu 12 W T4 6400 K             ø 18,00
D13610 Rengaslamppu 22 W T8 G10q  6400K       20 24,00
D12010 Rengaslamppu 22 W 2GX13 T5 6400K      18 24,00
D12000 Rengaslamppu 28 W 2GX13 T5  6400K     22 24,00

     2G11  GX24-q3     2G7             G23   G24-d1  G24-d2  24-d3
   Elektroniselle liitäntälaitteelle   Magneettiselle kuristimelle

Pienloistelamppujen kantatyyppejä

Loistelamput FSQ-I  (TC-D)  4 sauv . 2 nast aa

VL18G24 Viva-Lite 18W G24d-2 27,00
VL26G24 Viva-Lite 26W G24d-3 27,00

VL10G24 Viva-Lite 10 W  kanta G24-q1 12,00
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Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
CL102-C3N Citizen-LED 3,4 W  33,00

Oversol-LEDit                                  O
LEDien edut
• Ei kuumenevia eikä kuluvia osia, ei lampun vaihtoa
• LEDien käyttöikä on pitkä
• Paloturvallinen, koska lamppu ei kuumene.
• Ei suojaetäisyyksiä edessä eikä takana.
• Voidaan asentaa ahtaisiinkin tiloihin. Ei UV-säteilyä.
• Katso asennusohje sivulta  www.oversol.fi
Tärkeää:  Ledit vaativat tasajännitettä antavan muuntajan,
jossa lukee input AC / output DC tai pelkästään output DC.
Vaihtovirt amuunt aja aiheutt aa valon välkyntää. Muunt ajan
milliampeerimäärä on oltava n. 20 % suurempi kuin siihen
kytkettävien ledien vastaava arvo.

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi      O =  www.oversol.fi
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Citizen-LED                                    AD
Valmistaja on japanilainen Citizen, luotettava LED-
lampputehdas. Perinteiset LEDit toimivat 12 V:n vakio-
jännitteisellä tasajännitemuuntajalla. Uutuus-LED toimii sen
sijaan 230 V:n verkkovirralla.
Värintoistoindeksi Ra on 95. Nykyisillä ledeillä se on
yleisimmin 70 - 80. ·Värilämpötila 5 000 K (lähes päivänvalo).
Sointuu hyvin Viva-Lite-loistevalon kanssa yhteen. Hinta on
valomäärään ja laatuun verrattuna edullinen.
Useat valaisinvalmistajat ovat tekemässä näille LEDeille
parhaillaan valaisimia.
Virtalähde on IP67-luokkainen, voidaan asentaa myös ulos.
Se kestää 25 astetta pakkasta, LED kestää 30 astetta.
Pistotulppavirtalähde on IP20-luokkainen eikä sitä voi
asentaa ulos.
LEDin pitää saada tasavirtaa ja käytännössä kytkentä olisi
pidettävä alle 110V:n, jotta asennus säilyisi heikko-
virtakytkentänä. Valmistajan suositus on käyttää tasavirtaa
350mA eikä tasajännitettä. Näin taataan valon laatu ja
pitkäikäisyys.

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
LedLite-sarja johdollisella muuntajalla
OVLJ6H LedLite 6 kpl hopea, johdoll. muuntaja 173,00
OVLJ6K LedLite 6 kpl kulta, johdoll. muuntaja 173,00
OVLJ9H LedLite 9 kpl hopea, johdoll. muuntaja 236,00
OVLJ9K LedLite 9 kpl kulta, johdoll. muuntaja 236,00
OVLJ12H LedLite 12 kpl hopea, johdoll. muuntaja 298,00
OVLJ12K LedLite 12 kpl kulta, johdoll. muuntaja 298,00
OVLJ30H LedLite 30 kpl hopea, johdoll. muuntaja 472,00
OVLJ30K LedLite 30 kpl kulta, johdoll. muuntaja 472,00

LedLite-sarja pistotulppamuuntajalla
OVLP6H LedLite 6 kpl hopea, pistotulppamuuntaja 169,00
OVLP6K LedLite 6 kpl kulta, pistotulppamuuntaja 169,00
OVLP9H LedLite 9 kpl hopea, pistotulppamuuntaja 224,00
OVLP9K LedLite 9 kpl kulta, pistotulppamuuntaja 224,00
OVLP12H LedLite 12 kpl hopea, pistotulppamuuntaja 279,00
OVLP12K LedLite 12 kpl kulta, pistotulppamuuntaja 279,00

LedLite-sarja ei muuntajaa
OVLE6H LedLite 6 kpl hopea, ei muuntajaa 145,00
OVLE6K LedLite 6 kpl kulta, ei muuntajaa 145,00
OVLE9H LedLite 9 kpl hopea, ei muuntajaa 199,00
OVLE9K LedLite 9 kpl kulta, ei muuntajaa 199,00
OVLE12H Ledlite 12 kpl hopea, ei muuntajaa 232,00
OVLE12K LedLite 12 kpl kulta, ei muuntajaa 232,00

Kiuasvalo
OVKH Kiuasled, hopea, 1 kpl 43,00
OVKK Kiuasled, kulta, 1 kpl 43,00

Steplite-porrasvalo
OVS6K Steplite 6 kpl kulta 173,00
OVS6H Steplite 6 kpl hopea 173,00
OVS9K Steplite 9 kpl kulta 235,00
OVS9H Steplite 9 kpl hopea 235,00
OVS15K Steplite 15 kpl kulta 376,00
OVS15H Steplite 15 kpl hopea 376,00

SideLite-lattia -tai terassivalo
LEDSIDE SideLite hopea, 4 kpl 120,00

BaseLite-lamput
OVBMR16-50   BaseLite MR16, 3 W 50o 45,00
OVBMR16-70   BaseLite MR16, 3 W 70o 45,00
OVBMR16-100 BaseLite MR16, 3 W 100o 45,00
OVBGU10-50   BaseLite GU10, 3 W 50o 45,00
OVBGU10-70   BaseLite GU10, 3 W 70o 45,00
OVBGU10-100 BaseLite GU10, 3 W 100o 45,00
OVBMR11-40   BaseLite MR11, 2 W 40o 39,00
OVBMR11-120 BaseLite MR11, 3 W 120o 21,00
OVBG4-120    BaseLite G4, 2,2 W 120o 21,00

TapeLite-t arra
OVTA-55      TapeLite 5 m, 4,8 W/m valk. 237,00
OVTA-59      TapeLite 5 m, 9 W/m valk. 337,00
OVTAV50-IP67  TapeLite IP67 vaaka, 50 cm, 4,8 W/m valk. 61,00
OVTAP50-IP67  TapeLite IP67 pysty, 50 cm, 4,8 W/m valk. 47,00

MR16

G4

GU10

    Citizen-ledit itserakentajille

LED-tangot

Helppokäyttöinen led-tanko, jota voi käyttää esim.
mainoksissa, taustavalona, epäsuoraan valaistukseen tai
yleisvalaistukseen. Neljä eri tehoa:

LED-tangon kytkemisohje
LED-tankojen kytkeminen toisiinsa on helppoa. Kun
tiedät, kuinka monta tankoa tarvitset, voit katsoa alla
olevasta taulukosta  sopivan virtalähteen LED-tangolle.

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
CLT1 Citizen-LED-tanko 1,1 W (varastolaatu)  33,00
CLT2 Citizen-LED-tanko 2,2 W  54,00
CLT3 Citizen-LED-tanko 3,4 W (varastolaatu)  70,00
CLT4 Citizen-LED-tanko 4,5 W  90,00
CLM10 Pistotulppavirtaläde 10 W (varastolaatu)  39,00
CLM4 Virtalähde 4 W  24,00
CLM18 Virtalähde 18 W (varastolaatu)  51,00
CLM36 Virtalähde 36 W 51,00

Virtalähde \ tanko 1,1 W 2,2 W 3,4 W 4,5 W
1W 350mA vakiovirtalähde 1 – – –
4W 350mA vakiovirtalähde 4 2 1 –
10W 350mA vakiovirtalähde 8 4 2 –
10W 350mA v.v. pistotulpalla 8 4 2 –
18W 350mA vakiovirtalähde 16 8 5 –
18W 700mA vakiovirtalähde – – – 3
36W 700mA vakiovirtalähde – – 10*) 8
*) = kysy kytkentäohje, joka poikkeaa seuraavan sivun ohjeesta.
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Sytyttimet, värinänpoist ajat   AD, H

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
JOK Johdoton käsikauko-ohjain YCT-100 14,00
JOP Johdoton pistorasiakytkin PKO-3500 17,00
JOS Johdoton yksios. seinäkytkin/kauko-ohjainpainike 17,00
JOS2 Johdoton kaksios. seinäpainike SLO-DUAL 5,00
JOU Johdoton uppoasennuskytkin UKO-1000LC 17,00
JOLIIKE Johdoton liiketunnistin, yhteensopiva JOU + JOP 30,00

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
SYT4 Sytytin T-4 4-65 W 1,00
SYT1 Sarjasytytin T-1 4-22 W 1,00

Elektroniset liitäntälaitteet
Yhdistelmälaitteet, ei-säädettävät T5 ja T8-lampuille
EL2-36, 1- ja 2-lamppuisille 24, 39, ja 36 W:n lampuille 33,00
EL2-58, 1- ja 2-lamppuisille 54 ja 58 W:n lampuille 33,00

Ei-säädettävät T5-elektroniset liitäntälaitteet
EL1-1435,  1x14, 21, 28 tai 35 W (sama laite kaikille), 1-lamp 33,00
EL2-1435, 2x14, 21, 28 tai 35 W (sama laite kaikille), 2-lamp 38,00
EL1-49, 1x49 W, 1-lampp. 36,00
EL2-49, 2x49 W, 2-lampp. 43,00
EL1-80,   1x80 W, 1-lampp. 43,00
EL2-80,   2x80 W, 2-lampp. 55,00
EL3-14, 3x14  tai EL4-14, 4x14, 3 tai 4-lampp. 44,00

Säädettävät, himmenn. T5-elektroniset liitäntälaitteet
ELS1-24/39/54/49, 1x24, 39, 54,49 70,00
ELS1-80, 1x80 80,00
ELS2-24/39/54/49, 2x24,39,54,49 78,00

Johdoton-valonohjausjärjestelmä

Päivänvalohalogeenilamput      AD

Lisätietoja: AD = www .adlux.fi           H  = www .helvar .fi      JO = www .johdoton.fi

Vain sähköasentaja saa asentaa elektronisen liitäntälait-
teen magneettisen kuristimen ja sytyttimen tilalle tai
uudeen IP64-Saalinkiin.

Koodi            Tuote                                                    Verollinen hinta
VL20-10/36 Viva-Lite 20 W 10o  tai 36o  GU5,3 15,00
VL35-10/36 Viva-Lite 35 W 10o  tai 36o  GU5,3 15,00
VL50-10/36 Viva-Lite 50 W 10o  tai 36o  GU5,3 15,00
SO35-10/17/24/36  SoLux 35 W 10, 17, 24 tai 36o, GU5,3 22,00
SO50-10/17/24/36  SoLux 50 W 10, 17, 24 tai 36o, GU5,3 22,00

Nastojen väli
5,3 mm.
GU5,3,
MR16

SoLux-päivänvalohalogeenilamppu. 4700 K,
RA99. Polttoaika keskim. 5000 tuntia. Ainut-
laatuiset värintoisto-ominaisuudet. Maailman
johtavat museot käyttävät SoLuxia taideteosten
valaisuun. Valokeilan leveydet: 10, 17, 24 ja 36
astetta. Viva-Liten värilämpötila on 4700 K.
Varoitus:  halogeeni on erittäin kuuma, palo-
vaarallinen ja häikäisevä. Lue artikkeli “Miksi ei
halogeeneja eikä hehkulamppuja lapsiper-
heisiin”:  www.adlux.fi. Korvaa halogeeni-
valaistus turvallisemmilla lampuilla.

    JOK         JOP         JOS         JOS2             JOU         JOLIIKE

YCT-100  PKO-3500  SLO-10  SLO-DUAL   UKO-1000   MDT-403

Radiotoiminen järjestelmä, johon kuuluu niin ohjaimia kuin
vastaanottimiakin valaisinten ja muiden sähkölaitteiden
sytyttämiseen ja sammuttamiseen. Seinäkytkimen voit
kiinnittää tarralla.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, jotka eivät riipu meistä.

Himmennettävien normaalitehoisten ja DALI-liitäntälaitteiden
minimitilausmäärä on 8 kpl/sama teho, ellei tuotteita satu
olemaan varastossa pienempiä määriä.

Himmennettäviä loistelamppuja on poltettava 100 tuntia
täysillä ennen kuin himmentäminen varsinaisesti aloitetaan.
Se vaikuttaa ratkaisevasti lampun elinikään.

Kaikki led-tangot ovat samankokoisia. Pituus on 300 mm ja leveys 10 mm.

Mittapiirros led-tangosta, johon on myös merkitty kiinnitysreikien paikat.
Led-tangon molemmissa päissä on kaksipaikkaiset pikaliittimet (+ ja -), jotka mahdollistavat helpon
ketjutuksen sarjaan. Led-tanko voidaan kiinnittää M3-ruuveilla, sopivilla nastoilla tai kaksipuolisella
teipillä.
IP67-virtalähteet asentaa sähköasentaja, pistotulppavirtalähteen (heikkovirtalaite) voi asentaa kuka
vain. LED-tangot voi laittaa 17 mm:n Protector-putken sisälle, jos led asennetaan esim. keittiön
tiskipöydän päälle.

Kaksi LED-tankoa peräkkäin kytkettynä sarjaan.

Yksittäinen LED-tanko kytkettynä 10 W 350 mA:n virtalähteeseen.

               +                      -

                      -               +

               +

                      -
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Knaapi on neliönmuotoinen pollari-
valaisinsarja, eri malleissa valoaukot ovat
eri suuntiin. Valonlähteenä on pienloiste-
lamppu. Runko on kestävää alumiinia. Väri
harmaa. Mustaa väriä ei saa. Korkeus 900
tai 500 mm, 100 x 100 mm. Lamppu:
900 mm:n valaisimeen  18 W TC, G24d-2,
500 mm:n valaisimeen 26 W TC, G24d-3.

Knaapi  IP44  E-27                                               AD

Koodi             Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
KNA900H-3V Knaapi 900 mm 3 valoaukk. harmaa 151,00
KNA900H-4V Knaapi 900 mm 4 valoaukk. harmaa 151,00
KNA500H-3V Knaapi 500 mm 3 vakiaukk. harmaa 166,00

Viherhuonevalaisimet
Modelo M   IP67 EI HF, tavall. kuristin                 AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
MODM-136 Modelo M 1x36 W, kuristin 1233x100x60mm 76,00
MODM-236 Modelo M 2x36 W, kuristin 1233x100x123 mm 127,00

TR-3 putkivalaisin    IP67, tavallinen kuristin     AD

Halkaisija 80 mm.  Sisältää perinteisen kuristimen, koska
tällöin lamppu syttyy myös pakkasella. Saatavana myös HF-
versiona. (Valoaukon leveys suluissa.) Allaolevassa
kuvassa 11 kpl:een TR3-valaisimen jono, joka tullaan vielä
peittämään valolistalla.

TR3-15V TR-3,  1x15 W,    560 mm (400mm) 86,00
TR3-18V TR-3,  1x18 W,    710 mm (560mm) 84,00
TR3-36V TR-3,  1x36 W,  1320 mm (1170mm) 101,00
TR3-58V TR-3,  1x58 W,  1620 mm (1470mm) 114,00

Lisätietoja: AD = www.adlux.fi        VL = Viva-Lite
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen

Falli  IP54  (kuristin)                                            AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
FALLIHV Falli harmaa E-27 26 W:n VL 218,00
FALLIMV Falli musta E-27 26 W:n VL 218,00

Falli on persoonallinen pollari-
valaisin koti- ja puolijulkiseen
ulkotilaan. Heijastin suuntaa valon
tehokkaasti alaspäin, jossa valoa
tarvitaan eniten. Valaisimen
päällä on keventävä valoaukko.
Korkeus 1100 mm, pylvään
halkaisija  on 150 mm, yläosan
halkaisija on 350 mm.
Pollarivalaisimet voidaan asentaa
kahdella tavalla. Vakiokiinnityksellä
kolmella pultilla sopivaan maatu-
keen tai lisävarusteena saatavalla
sovitekappaleella, jolloin valaisin
voidaan asentaa betonijalustaan,
jossa on 60 mm:n putkelle sopiva
reikä, esim. PIKE.

Ulkovalaisimet

TR-4 putkivalaisin  IP67 EI HF , tavall. kuristin     AD

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
TR4-15V TR-4,  1x15 W 932 mm   (385 mm) 96,00
TR4-18V TR-4,  1x18 W 1084 mm (545 mm) 99,00
TR4-36V TR-4,  1x36 W 1940 mm (1155 mm) 109,00
TR4-58V TR-4,  1x58 W 2200 mm (1455 mm) 132,00

Kosteutta kestävä valaisin esim. viherhuoneeseen.  Saata-
vana eri pituuksina ja myös  varustettuina  elektronisilla lii-
täntälaitteilla.

Modelo M -136                                          Modelo M -236

Halkaisija 38 mm.  Sisältää perinteisen kuristimen, koska
tällöin lamppu syttyy myös pakkasella. Saatavana myös HF-
versiona. (Valoaukon leveys suluissa.) Kokonaispituus
saattaa vaihdella hieman tuote-erästä riippuen.
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 O = www.oversol.fi
Internetsivuillamme on tarjoushintalaskuri. Alennukset: > 1000 EUR -5 %,   > 2500 EUR -10 %,   >5000 EUR -15 % .

Saana  IP44  (kuristin)                                         AD

Koodi            Tuote                   oikea sarake = valaisin lamppuineen
SAANAV Saana IP44, 2 x 11 W G23 98,00

Sopii hyvin niin kosteisiin
kuin kuiviin tiloihin sekä sisä-
että ulkokäyttöön. Litteän
rakenteensa takia se sopii
mataliin tiloihin. Käytetään
myös talonumerovalaisi-
mena. Lamput 2 kpl 11 W:n
6000 K:n pienloistelamppua,

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
PLOKIH Ploki IP44 Hopeanharmaa 140,00
PLOKIM Ploki IP44 Musta 140,00

Ploki on alaspäin valaiseva seinävalaisin. Valaisimen
merellinen muoto on pirteä yksityiskohta julkisivussa.
Rakenne on kestävää alumiinia. 18 W:n lamppu  G24d-2 on
saatavana myös päivänvalon sävyisenä, ks. s. 25, yksi-
kantaloistelamput, G4983894.

Citizen-LED-ulkovalaisimet                                 AD

Ploki  IP44 (kuristin)                                            AD

Skuutti IP44  (kuristin)                                         AD

PILLAR S LED  IP65                                              O

kanta G23. Mitat: 290 x 290 x 80 mm.

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
SKUH-3 Skuutti 3 valoaukkoa harmaa 140,00
SKUH-4 Skuutti 4 valoaukkoa harmaa 140,00
SKUM-3 Skuutti 3 valoaukkoa musta 140,00
SKUM-4 Skuutti 4 valoaukkoa musta 140,00

Koodi            Tuote                              hinta päivänvalolamppuineen
CL28-IP67 CITIZEN 28 W,  IP67 5000K 738,00
CL55-IP67 CITIZEN 55 W 12 LED IP67 5000K 1190,00
                      Tällä on valaistu ylläolevan talon kaksi seinää,
                      Kaksi kertaa pienempi 18 W:n LED voi myös riittää.
CL18-IP67 CITIZEN 18 W, 2,5 M IP67 5000K 641,00
                     Valaisin esim. tienvarsimainoksen päälle
CL7-IP67 LEDTHIN 7 W, 2 LEDiä n. metrin välein IP67 708,00

Skuutti on tyylikäs neliönmuotoinen
seinävalaisin. Valaisimen valoaukot
ovat eri suuntiin, joten se tarjoaa
monia asennusmahdollisuuksia.
Voidaan käyttää myös talonumero-
valaisimena. Koko 150 x 200 x 150
mm. Lamppu 18 W, G24d-2.

LED-pollari pihojen,
puutarhojen, terassien ja
laitureiden ym. valaisuun.
kaksi eri korkeutta: 20 cm
ja 60 cm.   Leveys 80
mm, jalustan levevys 130
mm. Alumiini
Teho: 1 x 3W
6000K, 100 lm
5 vuoden takuu.

Koodi            Tuote           oikea sarake = valaisin LED-lamppuineen
LEDPOLS20 LED POLLARI HOPEA 20 CM 3 W 193,00
LEDPOLS60 LED POLLARI HOPEA 60 CM 3 W 245,00

Puutarhavalaisin käytävien, kukkapenk-
kien, puiden ym. valaisuun. Upotetaan
maahan. Voimakas kohdevalo
Viileä valon väri. Takuu 2 vuotta
Muuntaja ja liitosjohdot myydään
erikseen. Valovirta 138 lm
Toimintalämpötila: -30°C - +70°C
Avautumiskulma: 60°
Materiaali: alumiini/ lasi
Mitat: K 368 x L 83mm
Valaisuetäisyys: 3-5 m

Stick LED 3 W  IP54 (muuntaja IP44)                     O

Seinävalaisin ulkotiloihin mm.
käytävien, pysäköintipaikkojen,
autotallien valaisuun. Tyylikäs
muotoilu, joka ohjaa valon
kulkuväylälle. Saatavilla myös
pyöreänä. Ei häikäise silmiin.
Viileä valon väri. 2 vuoden
takuu
Erillistä muuntajaa ei tarvita.

Valovirtaa 45 lm.

Motion LED 1,5 W  IP55                                         O

Alumiini, valovirta 100 lm
Toimintalämpötila: -30°C -
+70°C
Avautumiskulma: 60°. Kork.
120 mm, lev. 80 x 95 mm.
995.
Takuu 5 vuotta.

WallPillar S LED 3 W  IP54                                   O

Koodi            Tuote           oikea sarake = valaisin LED-lamppuineen
LEDSTICK LED Stick  3 W 136,00

Toimintalämpötila: -30°C - +70°C, alumiini. Mit at: P 126 x L
126 x K 66 mm. Asennusaukon koko: 125 mm.
Upotussyvyys: 59 mm

Koodi            Tuote           oikea sarake = valaisin LED-lamppuineen
LEDMOTI LED MOTION 1,5 W 30,00

Koodi            Tuote           oikea sarake = valaisin LED-lamppuineen
LEDWALL LED WALLPILLAR 3 W 184,00

Erinomainen valaisin talon julkisivuvalaistukseen. 5000 K:n
päivänvaloLED, värintoisto 95. Tehokas ja taloudellinen
valonheittäjä. Elinikä n. 60 000 tuntia. Kuvia Liedon
Vanhalinnan valaistuksesta www.adlux.fi >>> ulkovalaistus.

- Tällä on valaistu Liedon Vanhalinnan navetan tiiliseinä.
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Hyötyvalaistus

Vasen pylväikkö = hankint ahetki
Oikea pylväikkö =  tilanne 10 -  20 vuoden kuluttua
Lampun kokonaishintaa määrättäessä on otettava huomioon
kaikki kustannukset usean vuoden ajalta. Tärkein tekijä on
lampusta tulevan valon vaikutus näkösuoritukseen ja sitä
kautta työtehoon ja tuottavuuteen.
Huonolla lampulla vaikutus on negatiivinen, hyvällä
positiivinen.
Lampun kokonaishintaa on vaikea sanoa tarkasti,  koska
lopullinen hinta 10 - 20 vuoden kuluttua riippuu ratkaise-
vasti työn laadusta ja vaativuudesta. Ylläolevassa pylväikössä
on kuitenkin yksi esimerkki, millaiseksi lampun todellinen
hinta saattaa muodostua.
Täysspektrisen päivänvalolampun hinta on hankintahetkellä
normaalia kalliimpi, mutta 10 - 20 vuoden kuluttua edullisin,
jos se on vaikuttanut positiivisesti tuottavuuteen. Tavallisen
loistelampun loppuhinta voisi olla yhtä hyvin useita kertoja
kalliimpi kuin pylväikössä mainittu, jos se aiheuttaa
runsaasti töistä poissaoloja. Onneksi täysspektrilamppujen
hintataso on alentunut merkittävästi vuosina 2006 - 2007,
parhaimmillaan jopa 40 %.
Mitä enemmän värejä lampun valo näyttää, sitä suuremmat
ovat sen valmistuskustannukset, mutta sitä hyödyllisempi
se on ihmiselle. Huomaa, että kaikki päivänvalolamput eivät
ole täysspektrisiä lamppuja! Eron huomaat selvästi.

Miksi päivänvalossa nähdään hyvin?

Kyseessä on ns. skotooppinen , sauvasoluja hyödyntävä valo.
Tulos perustuu Sam Bermanin tutkimuksiin Kalifornian
yliopistossa. Ko. tutkimuksesta kerrotaan lisää AD-Luxin In-
ternet-sivuilla. USA:ssa tämä tutkimustulos hyödynnetään
energian säästöön.  Kun siirrytään skotooppiseen valoon,
voidaan vähentää valomäärää n. 30 %:lla näkösuorituksen
heikentymättä. Suomessa suosittelemme, että valon
määrää ei vähennetä, muuten vireystila saattaa heiketä.

· erinomainen spektri, värintoisto (Ra 96-97)
· kaikki valon aallonpituudet  = täysspektrivalo
· värisävy: ei lämmin - ei (liian) kylmä = värilämpötila n.

5500 K.   5800 - 6500 K on jo turhan kylmä ja sininen.
· näöntarkkuus parhaimmillaan
· silmien väsyminen mahdollisimman vähäistä

AD-LUX OY
Brahenkatu 12, 20100 TURKU

puh. (02) 517 0300
faksi (02) 517 0366

www.adlux.fi

Päivänvalolampun valossa on enemmän sinistä kuin nor-
maalissa keinovalossa. Tutkimuksissa on havaittu, että
silmän pupilli pienenee  tällaisessa valossa. Pupillin pie-
netessä reunimmaiset valonsäteet poistuvat ja silmän verk-

Spektri kertoo valon laadun

kokalvolle piirtyvän kuvan laatu ja samalla näöntarkkuus
paranevat. Sama idea on kamerassa.

     vasen pylväs
     = tavallinen lamppu

    keskipylväs
    = täysvärilamppu

    oikea pylväs
    = täysspektrilamppu

Valon välkynnänpoiston edut

Hyötyvalaistukseen kuuluu monia valaistusympäristöämme
parantavia asioita. USA:ssa sitä kutsutaan nimellä ”High
benefit lighting” .
Kodeissa monet ovat tottuneet lämminsävyiseen valoon.
Koteihin halutaan nykyään kuitenkin entistä useammin
laadukkaampaa valoa, koska työpaikallakin on totuttu nä-
kemään kunnolla, silmiä siristämättä.
Jos kodeissa halutaan luoda perinteistä valaistustunnel-
maa, voidaan se luoda kynttilän valolla. Se on parempi kuin
hehkulampun valo tai muu lämminsävyinen valo, joka usein
vielä häikäisee. Kuitenkin sellaisesta valaistuksesta, jossa
nähdään hyvin ja joka näyttää värit aidosti, voidaan jopa
nauttia .

Miksi täysspektrivalo maksaa enemmän?

· Energian säästö 20 - 30 %
· Vähemmän häiriöitä, magneettikenttä alenee
· Lampun polttoikä kasvaa 25 - 50 %
· Lamput  syttyvät heti
· Miellyttävämpi työ- ja kotiympäristö
· Silmien ja aivojen rasittuminen vähenee
Dos. Küllerin tutkimuksen mukaan (Lundin yliopisto)
aivosähkökäyrän alfa-rytmi heikkenee värisevässä va-
lossa, josta seuraa stressin ja työvirheiden lisään-
tyminen.  Lue lisää internetsivuiltamme.

Valaistussuosituksemme
Ihanteellinen valon laatu

· Jatkuva spektri, aidot värit
· Skotooppinen, myös silmän sauvasoluja hyödyntävä

valo = värilämpötila 5 500 K
· Valossa tulee nähdä hyvin, iästä riippumatta.
· Ei sähköjännitevälkyntää
· Mahdollisimman alhainen magneettikenttä
Ihanteellinen valon määrä

· Kodeissa 500 - 1000, työpaikoilla 1 000 – 1 500 luksia.
· Normaalia suuremmalla valomäärällä on piristävä
         vaikutus ja se lisää työtehoa.
Valon oikea suunt aus

· Epäsuora valaistusmenetelmä on erinomainen
· Ei häikäisyä, ei kiiltoheijastuksia
Energian säästö työtehoa alentamatta

· Nykyaikainen elektroniikka valaisimissa
· Valot sammutettava, kun valoa ei tarvita
· Ulkovalon hyödyntäminen
Valaistuksella ei saisi olla hait allist a vaikutust a ilmaston-
muutokseen. Siksi olisi syytä luopua välittömästi halogee-
neista ja hehkulampuista.

Täysspektrisen päivänvalolampun spektri (värijakautuma).
Värilämpötila 5500 K, värintoistoindeksi 97. Värit näkyvät
erinomaisesti, lukeminen on helppoa.

Tyypillisen 3-huippuisen loistelampun / täysvärilampun spektri.
Värilämpötila 2700 - 8000 K, värintoistoindeksi 50-80. Värit
vääristyvät täysin, lukeminen on sitä vaikeampaa ja hitaampaa,
mitä vanhempi ihminen on. Nämä spektrit on nähtävinä AD-Luxin
myymälässä olevalla spektrometrillä.

Päivänvalolampun ominaisuudet


