
SoLux-päivänvalohalogeeni
· Näyttää värit mahdollisimman aitoina.

· Lisää visuaalista kirkkautta ja syvyysvaikutelmaa.

· Pehmeä, tasapainoinen valo vähentää silmien väsymistä.

· Parantaa työskentely- ja lukemisympäristöä sekä näön tarkkuutta.

Tekniset tiedot
Jännite 12 V, lampputyyppi MR16, kanta: 2-pin / GX 5,3  halk. 50 mm, pituus 45 mm, sis. suojalasin.

SoLuxin UV-säteilyarvot ovat erittäin alhaiset. Siinä on n. 75 % vähemmän ultraviolettia kuin tavan-
omaisissa halogeenilampuissa. UV: 42,0 Microwatt/lm, UVA: 39,6 Mw/lm (380-315 nm), UVB: 2,4
Mw/lm (315-280 nm).  Keskim. polttoikä 5000 h.  Värintoistoindeksi 99+.  Värilämpötila 4700 K.

SoLuxin patentoidun (nr. 5418419) teknologian ansiosta infrapunasäteily on 58 % pienempää kuin
perinteisillä kylmäsädehalogeeneilla. Lisäksi SoLuxin heijastinpeili haihduttaa valtaosan lämmöstä
taaksepäin, jolloin valaistava kohde ei lämpene.  Minimietäisyys kohteesta on 50 cm.  SoLuxin
käyttöä suojaamattomana (koskee kaikkia halogeenilamppuja) olisi palovaaran takia rajoitettava

varsinkin lapsiperheissä tai käytettävä vaarattomissa valaisimissa.

Teho 35W 35W 35W 35W
Valokeila 10° 17º 24° 36º

Keilan halk. Lux Keilan halk. Lux Keilan halk.  Lux Keilan halk. Lux
Etäisyys 0,6 m 0,11 m 16100 0,20 m 5847 0,26 m 3500 0,40 m 1417
Etäisyys 1,2 m 0,21 m 4025 0,40 m 1462 0,52 m 875 0,80 m 354
Etäisyys 1,8 m 0,32 m 1789 0,55 m 650 0,78 m 389 1,20 m 157
Etäisyys 2,4 m 0,43 m 1006 0,73 m 366 1,04 m 219 1,60 m 89

Etäisyys 3,0 m 0,53 m 644 0,91 m 234 1,30 m 140 2,00 m 57

Teho 50W 50W 50W 50W
Valokeila 10° 17º 24° 36º

Keilan halk. Lux Keilan halk. Lux Keilan halk.  Lux Keilan halk. Lux
Etäisyys 0,6 m 0,11 m 17259 0,20 8539 0,30 4924 0,40 2969
Etäisyys 1,2 m 0,21 m 4315 0,40 2135 0,52 1231 0,80 742
Etäisyys 1,8 m 0,32 m 1918 0,55 949 0,80 547 1,20 330
Etäisyys 2,4 m 0,43 m 1079 0,73 534 1,04 308 1,60 186
Etäisyys 3,0 m 0,53 m 690 0,91 342 1,30 197 2,00 119

VAROITUS: halogeenilamppu on erittäin kuuma. Se
saattaa olla palovaarallinen jopa määräysten
mukaisestikin asennettuna. Halogeeni on erittäin
häikäisevä lamppu. Se saattaa aiheuttaa mm.
migreenistä kärsiville päänsärkyä. Lapsiperheisiin
emme suosittele halogeenilamppuja. Lisätietoja
Internet-sivuiltamme.

AD-Lux Oy
Brahenkatu 12, Brahe-Center, 2. kerros

20100 TURKU
puh. (02) 517 0300, faksi (02) 517 0366

www.adlux.fi

Käyttökohteet
Kodit, näyteikkunat, vitriinit, myyntitiskit, kulta-, kello- ja kristalliliikkeet, taideliikkeet ja näyttelytilat,
grafiikka, öljymaalaukset, tekstiilit, kukka-asetelmat, värin määritykset, värien tarkastelu, sisustus,
valokuvausstudiot, lääkärien ja hammaslääkärien kohdevalot, päivittäistavaratalot, kosmetiikka,

museot, sukellusvalaisimet.

SoLuxin ovat todenneet hyväksi seuraavat museot, taiteilijat ja galleriat
Rauman Merimuseo, Taideteollinen korkeakoulu, Rijksmuseum Eregalerij, The Gallery of Honor, Hollanti,
Van Gogh Museum, Hollanti, National Gallery of Art, Washington, D.C. Los Angeles County Museum, CA
Artrain, Collection of NASA and Air and Space Museum,  Guggenheim Museum, NY, ja Bilbao Espanja,
Rembrandt House, Amsterdam, Hollanti,  Metropolitan Museum of Art, The Cloisters, NYC, NY, Museum of
Natural History, Gem Display, San Diego, CA,  Museum of Fine Arts, Houston, TX,  American Museum of
Natural History, Gem Display, NY, Philadelphia Museum of Art, Memorial Art Gallery, 19th Century
French Impressionist Collection,Rochester, NY,  Notre Dame exhibit in South Bend, IN,  Cincinnati Art Mu-
seum, David Dillon, “Ne ovat erinomaisia”   “After September 11: Images from Ground Zero”, valokuvaaja
Joel Meyerowitz, Marquette Building, Tiffany Mosaic (1894) Chicago, IL, Christopher Ries’ kristalliveistos-
galleria,  Riley Hawk Galleries in Columbus, OH, Josh Simpson Contemporary Glass “rakastamme SoLuxia” ,
John Himmelfarb,  Disney in theme parks (valokuitujen valaisuun).

Hinnat
       SoLux-lamput  22 •  (alv 22%)

       SoLux-pöytävalaisin  179 •  (alv 22%). Sis. 50 W:n SoLux-

         polttimon. Myös lattiavalaisin.


